
COMPOSIÇÃO COMP-01 PLACA DE OBRA M2 324,69 332,96 324,69 332,96

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

M     7,73 7,73 1 7,73 7,73

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     23,64 23,64 4 5,91 5,91

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

M2    225 225 1 225 225

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    2,34 2,34 0,11 21,34 21,34

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,73 28,19 1 24,73 28,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,84 39,48 2 17,42 19,74

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,41 6,58 0,02 320,78 329,45

COMPOSIÇÃO COMP-02 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (EAI) m² 6,15 6,19 6,15 6,19

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,21 0,21 0,02 10,64 10,64

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 

CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02 0,02 0,004 5,06 5,06

COTAÇÃO COT-07 EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO Kg 4,99 4,99 1,2 4,16 4,16

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,22 0,22 0,001 224,59 227,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,11 0,006 17,42 19,74

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,27 0,28 0,002 139,77 142,83

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 

COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,13 0,14 0,004 34,38 37,44

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 

COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 

COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,21 0,22 0,005 42,96 45,49


