MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra:
- PAVIMENTACAO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO
- DRENAGEM PLUVIAL

Local:
- Rua Tarcila Cechinel Carboni
- Bairro Monte Carlos

- Rua Joao Ridieri
- Bairro Uniao

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo e de especificagfes técnicas estabelece as condi¢des
técnicas minimas a serem obedecidas na execugao do objeto acima citado, fixando os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo parte
integrante do contrato de obras e servigos.

A Composicao do BDI, em anexo, compde o presente memorial descritivo.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, especialmente a NBR 15.953, e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com o0s materiais e servigos
objetos do contrato de construcdo das obras.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a empresa contratada, competente e capaz
de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido
arisca.

A empresa contratada € obrigada a manter o “Diario de Obra” no local da obra, devidamente
atualizado, para o devido acompanhamento do Eng.° de Execucédo e de Fiscalizagéo

2. PLACA DE OBRA

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais
orientacdes fornecidas pela Prefeitura de Cocal do Sul. Dever&o ser confeccionadas em chapas
planas, metélicas, galvanizadas. As informacgfes deverdo estar em material plastico (poliestireno),
para fixacdo ou adesivacdo das placas. Serdo afixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal de cada rua a ser pavimentada ou voltada para a via que favore¢a a melhor
visualizacdo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto
a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucado das obras, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade.

Deverdo ser fixadas quando do inicio dos servicos.

As placas devem ter sempre o formato retangular, e obedecer as dimensodes legais.

3. INSTALACOES PROVISORIAS E EQUIPAMENTOS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalac6es provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria
e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios, tais como: barracdo, andaimes,
tapumes, cerca, instalacfes de sanitarios, de luz, de agua, etc., que sejam necessarios.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela empresa contratada, deverdo ser



satisfazer as especificagbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas referentes e
devidamente aprovados pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul.

4. DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA
A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

5. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Todos os servicos de topografia serdo fornecidos pela empresa contratada que devera prever
a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita locacao,
execucdo da obra e ou servicos e acompanhamento, e de acordo com as locacdes e 0s niveis
estabelecidos nos projetos.

6. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra serd mantida permanentemente limpa.

7. TERRAPLENAGEM

7.1. TRABALHOS EM TERRA

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execugéo dos servigos de pavimentacao,
sera executado o nivelamento e/ou rebaixamento do trecho a ser pavimentado com equipamentos
compativeis com este servico.

Para a adogé&o da cota final de pavimentagdo procurou-se adequar o greide a conformacgéo
atual sempre que possivel, pois as ruas a serem pavimentadas sao utilizadas normalmente para
circulacao de veiculos e acessos aos lotes (edificaces) confrontantes;

Serdo utilizados moto niveladora, carregadeira, retro-escavadeira, caminh&do basculante e
rolo compressor.

7.2. ATERROS

Para efeito de especificacao técnica “aterro” consiste no preenchimento ou recomposicao de
escavacoes, utilizando-se material de empréstimo, para elevagdo de greide ou de cotas de
terraplenos.

Os materiais utilizados para aterro e/ou preenchimento das valas serdo de 12 qualidade, tera
capacidade de suporte adequado a utilizacdo a que se destinam e estardo isentos de matéria
organica e impurezas.

O material devera ser lancado em camadas horizontais de espessuras ndo superiores a 20
cm. O adensamento poderé ser mecéanico ou hidraulico, ou uma combinagéo de ambos, a critério
da fiscalizacéo.

Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de adensamento a ser empregado
caso exista alguma estrutura sob o aterro visando ndo danificd-la. Os tubos deverdo estar
devidamente lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operagéo.

Os taludes de aterro terdo inclinacdo maxima de 45° em relacdo a horizontal.

8. DRENAGEM PLUVIAL

8.1. LEVANTAMENTO DE DADOS

Estudo dos fatores que irdo contribuir para a alimentagdo da rede, como areas,
permeabilidade destas, populacao, indices pluviométricos, caracteristicas do solo de escavacao e
assentamento, entre outros.



No dimensionamento da drenagem foi considerada a &rea de contribuicdo do
empreendimento, bem como as contribuicdes a montante.

A drenagem sera subterranea.

O servico de topografia relativo & drenagem consiste na locacdo e nivelamento das valas
para colocacédo dos tubos de concreto e das caixas coletoras.

8.2. EXECUCAO DE OBRA

As obras de execucao de redes de drenagem de agua pluvial devem obedecer rigorosamente
as normas técnicas pertinentes. Antes de se iniciar as obras, é necessaria a determinagdo ou
locacdo das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecdo e sinalizacdo, quando
necessarias.

8.3. VALAS

8.3.1. ESCAVACAO DE VALAS

Os servigos consistem na execucdo de escavagdo de valas para implantacdo dos
dispositivos de drenagem. Devera ser realizada com equipamento adequado e obedecera
rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela fiscalizagdo e constantes do projeto
executivo.

As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, com declividade
longitudinal minima do fundo de 0,5%, exceto quando indicado em projeto. A operacgdo devera ser
realizada precedida da remocéo de entulhos, pedras, 4gua e lama da escavacao.

O material escavado pode, a critério da fiscalizacao, ser reservado, no todo ou em parte,
para posterior aproveitamento. Quando nao ocorrer a reserva, o material deve ser transportado
para o depésito de material excedente.

Se no decorrer da escavacao for atingido terreno rochoso, desmonta-lo a fogo quando se
apresentar sob forma macica e continua, ou simplesmente retira-lo se constituido por matacoes.

A fiscalizacdo devera ser avisada com antecedéncia quando houver a necessidade de
empregar explosivos para a execu¢ao da escavagao.

8.3.2. PROFUNDIDADE DE VALA

A profundidade da vala sera de acordo com o especificado em projeto.

Colocar os materiais provenientes das escavacdes e que se prestarem ao aterro ao lado das
valas a uma distancia das bordas nunca inferior a medida de sua largura;

A largura da vala devera ter no minimo o didmetro externo do tubo acrescido de 20 cm para
cada lado.

8.3.3. REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALAS

Efetuar uma regularizacdo do fundo da vala de forma a permitir um apoio uniforme da
tubulacéo.

O fundo das valas de drenagem, em toda a sua extensao, devera ser devidamente apiloado
anteriormente a instalacdo das tubulagfes, sendo observada a declividade minima necessaria ao
escoamento do deflavio. Nao sera permitido o assentamento da tubulacéo sobre madeira.

Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformével, interpor uma camada de
areia ou de terra de espessura néo inferior a 0,10m.

8.4. TUBOS DE CONCRETO

Serdo empregados tubos de concreto, tipo macho e fémea, pré-moldados, nos diametros
especificados em projeto, necessarios e suficientes para dar vazao ao escoamento superficial.

Tubos de concreto @ 30 cm somente serdo adotados para ligacdes de caixas coletoras com
a drenagem principal.

Deve ser dada importancia a qualificacdo da tubulagédo, com relacdo a resisténcia diametral,
adotando-se tubos e tipos de berco e aterro das valas conforme recomendado no projeto de
drenagem, obedecendo as exigéncias da NBR 8890.



A fiscalizacdo da prefeitura municipal fara a avaliagdo visual das caracteristicas de
acabamento relativas a execuc¢do dos dispositivos de drenagem pluvial, acrescentando, quando
for o caso, outros processos de controle ou verificagdes que sejam cabiveis.

O alinhamento dos tubos nao podera ter variacdo maior do que 2° (dois graus).

Os tubos utilizados ndo deverdo apresentar variacdes, em quaisquer de suas dimensoes,
maior do que 2 cm/m de comprimento e 0,2 cm de espessura.

Toda tubulacdo assentada devera ser rejuntada nos encontros das extremidades, com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

8.5. ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Devera seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com o lado
“fémea” voltada para montante.

A descida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxilio
de equipamentos mecénicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as extremidades dos tubos, contra
possiveis danos na utilizacdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos devem ser suspensos por cabos de aco ou cinta,
sempre pelo didmetro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Apb6s o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a
utilizacdo de argamassa de cimento e areia trago 1:3. Para tubos com didmetro nominal interno de
800 mm em diante, recomenda-se também o rejuntamento interno.

Declividade minima da rede seré de 0,5%;

8.6. REATERRO

Consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavacgdes, utilizando-se sempre que
possivel o proprio material escavado. Os servicos complementares que se fizerem necessarios
para compensar irregularidades da superficie do terreno, também se encontram neste grupo de
Servigos.

O espaco compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa
superior do tubo, acrescida de 20 cm, sera preenchido com aterro isento de pedras e corpos
estranhos, adensado com soquetes manuais e aplicado em camadas de espessuras nao superior
a 20 cm;

Para tubulagbes assentadas nos passeios, que o restante do aterro seja executado de
maneira que resulte densidade aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes
das valas, utilizando-se de preferéncia 0 mesmo solo, isento de corpos estranhos;

No caso de tubulacdes assentadas sob o leito carrocavel, efetuar a compactacao mecanica
utilizando-se equipamento apropriado;

Quando o material proveniente da escavagdo ndo se prestar para a execugdo do aterro,
substitui-lo por material adequado, proveniente de empréstimo;

ApoOs a execucdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da escavagéo
ndo utilizado.

8.7. CAIXAS COLETORAS (BOCAS DE LOBO):

As caixas coletoras serdo construidas "in loco" e executadas em blocos de concreto
rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:4. As dimensdes internas minimas e
caracteristicas deverao obedecer ao projeto de drenagem pluvial. Terdo revestimento interno liso
e tampa removivel.

O fundo sera executado em concreto simples traco 1:2,5:3,5 (cimento, areia média e brita),
altura minima de 8 cm;

As tampas serdo de concreto armado, traco 1:2,5:3,5 (cimento, areia média e brita), altura
minima de 8,0 cm devendo ficar apoiada no minimo 10cm nos 4 lados da caixa. Serdo
dimensionadas de maneira a suportar esforgos maximos.

As caixas coletoras serdo colocadas em ambos os lados das ruas, nos pontos mais baixos
das quadras e/ou especificados no projeto. Suas posi¢des poderdo sofrer alteracdes mediante
aprovacéao da fiscalizacgéo.



Sera instalada nos pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento das vias usadas
pelos pedestres junto as esquinas, evitando a formacao de zonas mortas.

N&ao deverdo ser instaladas junto ao vértice do angulo de interse¢édo das sarjetas de duas
ruas convergentes pelos seguintes motivos:

1 - Os pedestres para cruzar a rua teriam que saltar a torrente num trecho da méaxima vazéo
superficial;

2 - As torrentes convergentes pelas diferentes sarjetas teriam como resultante um canal de

velocidade em sentido contrario ao da afluéncia para o interior da caixa coletora.

8.8. CAIXAS DE LIGACAO/PASSAGEM:
Serdo construidas "in loco" e executadas de maneira idéntica as caixas coletoras.

9. PAVIMENTACAO

Os servicos de topografia relativos a pavimentacao consistem na locacéo da obra de acordo
com o projeto: locacdo e nivelamento longitudinal da rua, determinacdo do greide final de
terraplenagem e locacao e nivelamento das guias (meio fio pré-fabricado).

9.1. DESENVOLVIMENTO

Para a adocao do greide definitivo foram considerados ainda os seguintes elementos:

a) adequar o greide a conformacgdo atual, sempre que possivel, pois as ruas a serem
pavimentadas sao utilizadas normalmente para circulacdo de veiculos e acessos aos lotes
(edificacdes) confrontantes;

b) a composicdo do greide em concordancia com as ruas existentes reduz os custos
operacionais em terraplanagem (movimentos de terras), permitindo que os acessos as edificacdes
nao sofram alteracBes ou desniveis entre as ruas e os lotes;

) as vias em questdo sao de trafego regional, com veiculos predominantemente pequenos
(até 1,8 ton.), sendo utilizadas eventualmente por caminhdes. A estimativa de crescimento do fluxo
de veiculos esta diretamente ligada a expanséao das localidades envolvidas, estando teoricamente
(estatistica) dentro dos padrdes de vida util da pavimentacao a ser empregada.

9.2. PREPARO DO SUBLEITO, SUB-BASE E BASE:

Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e possuir
gualidades idénticas ou superiores as do subleito;

Em qualquer caso, nao utilizar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias
organicas.

Os servicos de preparo e reforco do subleito consistem na execucgédo, sobre a terraplenagem
acabada, de todas as operagfGes necessdrias a compactagdo do subleito, para a obtencédo da
superficie definida nos alinhamentos, perfis e se¢des transversais do projeto.

Para a Rua Tarcila Cechinel Carboni sera executado uma sub-base de BSG — Brita Graduada
Simples. Tera espessura minima de 10 cm e devera ser devidamente compactada.

Na Rua Jodo Ridieri ndo seré executado a sub-base de BSG.

Sobre o subleito compactado ou a sub-base devidamente limpa, compactada e nivelada deve
ser langcada uma camada de material granular inerte (base = colch&do de areia), com diametro
méximo de 4,8 mm e com espessura maxima de 5 cm, na qual devem ser assentados o0s blocos
de concreto. O colchéo de areia deve ser confinado pelas guias.

A partir do eixo central da via sera executado um desnivel para as laterais (sarjetas) com
caimento minimo de 3% para escoamento das aguas pluviais.

Antes do inicio dos servicos todo equipamento devera ser examinado e aprovado pela
fiscalizagcdo da Prefeitura Municipal.

O equipamento basico para a execu¢do da camada de pavimento com pegas pré-moldadas
de concreto deve compreender as seguintes unidades:

a) Motoniveladora

b) Rolo compressor lisode 10ta 12 t;



c¢) Outras ferramentas, tais como: pas, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro,
corddes, ponteiras de aco, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, placas
vibratorias e outras;

9.3. GUIAS (meio-fio de concreto pré-fabricado):

9.3.1. CARACTERISTICAS

Séao elementos em concreto de forma retangular, acabada ao nivel do passeio a 15 cm da
pavimentacao. Serado utilizados meio fio de concreto com comprimento até 100 cm, altura minima
de 30 cm, espessura minima 12 cm. O canto livre deve estar arredondado.

A resisténcia minima do concreto devera ser: fck = 25 Mpa.

9.3.2. EXECUCAO

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo dos bordos do
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O
fundo da vala aberta nas guias deveréa ser regularizado e em seguida apiloado. O rejuntamento
dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de argamassa de cimento e areia, no trago 1:4.

Deveréa ser executado um aterro no encosto do meio fio (lado do passeio) de no minimo
100,00cm de largura e altura 1,00cm abaixo do topo do mesmo.

9.4. TIPO DE PAVIMENTACAO:

Seréo utilizados blocos de concreto sextavado (lajotas pré-fabricadas) para o revestimento
em funcdo do custo relativamente baixo e sua execucdo extremamente simples; sendo o tipo de
pavimentacdo predominante utilizado em toda regiéo.

Este tipo de revestimento permite retificacdes de facil execucdo tanto da pavimentagéo
guanto das tubulacdes subterraneas.

9.4.1. CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencéo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender
as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

- Do tipo sextavada (lajotas) ou similar, com 8 cm de espessura;

- A resisténcia caracteristica a compressédo, determinada conforme NBR 9780, deve ser
maior ou igual a 35 MPa,;

- As variagdes maximas permissiveis nas dimensdes sdo: 3 mm, no comprimento e largura
das pecas; 5 mm, na altura das pecas.

- A distancia entre blocos ndo podera ser superior a 5mm.

9.4.2. ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAQAO:

Sobre a sub-base devidamente limpa, compactada e nivelada deve ser langcada uma camada
de material granular inerte (base), de areia, com didmetro maximo de 4,8 mm e com espessura de
5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto.

Nao é permitida a execucdo dos servicos em dia de chuva.

A camada de blocos de concreto sextavados (lajotas) s6 deve ser executada quando a
camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execucao.
A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da
execucao do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

Durante todo o tempo que durar a execuc¢do do pavimento com pecas pré-moldadas de
concretos 0s servicos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacéo da executante a responsabilidade desta
conservacao.

9.5. PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO

9.5.1. DISTRIBUICAO DAS PECAS



As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem desta.
Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais o
espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser
empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a colocacéo
de linhas de referéncia para o assentamento.

9.5.2. COLOCAGAO DE LINHAS DE REFERENCIA

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10
m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo
da pista, a uma distancia desse eixo igual a um ndmero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes
da largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
que, referida ao nivel da guia, resulte a se¢do transversal correspondente ao abaulamento
estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um cordao pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

9.5.3. ASSENTAMENTO DAS PECAS

O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢gdo normal ao eixo, ou na dire¢édo da
menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposicdo das
pegas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira,
de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos
entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com
auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, % ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio de
uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacado deve ser
feita antes da distribuicdo da areia para o rejuntamento, pois a acomodacdo deste nas juntas
prejudicara o acerto.

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima
para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento minimo
entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peca fique
um pouco acima do cordao;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superficie com placas ou
pequenos rolos vibratorios;

h) apés a vibracéo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementacao do material
granular do enchimento até ¥ da espessura dos blocos;

9.6. REJUNTAMENTO

O rejuntamento devera ser feito com areia, espalhando-se uma camada de 1,5 cm sobre o
calcamento, distribuida pelas juntas e depois, com vassoura, forca-lo a penetrar nessas juntas, de
forma que cerca de % de sua altura fiquem preenchidos.

Em seguida deve ser procedida a compactacao. Esta é feita passando-se o rolo compactador
iniciando por passadas na borda da pista e progredindo para o centro, nos trechos retos e até a
borda externa, nos trechos em curva;

A abertura das juntas ndo deve ser maior do que 5mm, salvo nos arremates, a critério da
fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a 5mm, entre as bordas das juntas.



10. ABERTURA DO TRAFEGO

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, devem ser construidas valetas
provisorias, com a finalidade de desviar as aguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego
sobre a pista em execucao.

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao trafego
por prazo néo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do material
de enchimento.

11. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

11.1. Controle Geométrico e de Acabamento

Apés executar cada trecho de pavimento definido para inspecao, deve ser procedida a
relocacéo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar
se a largura, a espessura e as cotas do pavimento estdo de acordo com o projeto.

11.2. ACEITACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

Os servigos serdo aceitos pela fiscalizacdo e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais estabelecidas nesta especificacao.

Quanto a execucao, 0S servigos somente serdo aceitos se:

a) Nao se obtiverem valores individuais da largura da plataforma inferiores as de projeto;

b) A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto;

c) A diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para as espessuras seja no maximo de
1cm.

12. LIMPEZA FINAL

Terminada a obra, a empresa contratada devera providenciar a retirada das instalagées do
canteiro de obras e servicos e promover a limpeza geral das obras e servicos, e de seus
complementos.

Sera efetuada a limpeza final de toda a obra.

13. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo aceitos e medidos se atenderem as exigéncias de execuc¢ao estabelecidas
nesta especificacdo e discriminadas a seguir:

a) na inspecdo visual, as caracteristicas de acabamento da obra forem consideradas
satisfatorios;

b) as caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas.

Para o pagamento o engenheiro fiscal devera receber e aceitar 0s servigos e preencher o
boletim de medicao.

Os servicos recebidos e aceitos pela fiscalizagdo da prefeitura municipal serdo pagos
conforme o0s respectivos precos unitarios contratuais.



