CA'XA COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO _ DESCRIGAO UNIDADE __ COEFIC. _ DESONERADO  NAO DESONER.
, T
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- ‘
FABRICADO, DIMENSOES 100X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA).
COMPOSICAO | COMP2 |Referéncia; SINAPI 06/2018 - 94273 m
COTAGAO COT1 _ |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMPRIMENTO 1,00 M, *30 X 12* CM (H X L) M 1,005 20,00 20,00
SUERIR L WM, 20X T eMiHXL). |
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 027 24,14 27,42
| siNapI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 027 18,05 20,40
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 |AF08/2019 M3 0002 | 57407 | sea21

CAIXA COLETORA, 1,08X1,08X1,50M, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO . o
ARMADO ACO 6,3 MM E PAREDES EM ALVENARIA (BLOCO CONCRETO MACIGO 14 X 19 X 29 ™)

COMPOSICAO | COMP3 |Referéncia; SINAPI 03/2018 - 74206/001 UN 1
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Tl L 19,21
SINAPI __”_l_ai_sm_fsoasmo COMENCARGOS COMPLEMENTARES e | H 27,42
SINAPI-| 43053 |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO e R R TR WREGEE
SINAPI-| 43132 }f\RAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,07 23,76 23,76
[ SINAPH 370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 05 8955 | 89,55
SINAPI-| 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 90 0,67 0,67
SINAPL-I 4721 |PEDRABRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,15 81,57 81,57
SINAPI-| 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Mo S TG 0,04 2098 | 2008
SINAPI-I 4512 [SARRAFO *2,5X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA R M 44 1,46 BT
SINAPI__ | 34564 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 18 X 20 CM, FBK 14 MPA(NBRE136) | UN i pmee | 438 [T ga -
)
CAIXA DE PASSAGEM 1,08X1,08X1,00M, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO |
ARMADO ACO 8,0 MM E PAREDES EM ALVENARIA (BLOCO CONCRETO MACICO 14 X 19 X 29 CM)
COMPOSICAO | COMP9 |Referéncia; SINAPI 03/2018 - 74206/001 UN
SINAPI 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,05 19,21
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T T H 8,33333333 24,14 27,42
SINAPI| 43053 |ACOCA-25,6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO oo kG [620714286| 10,23 10,23
SINAPI-| 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,07 23,76 23,76
SINAPI-I 370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) [ ™3 0,5 89,55 89,55
SINAPI-| 1379 [CIMENTOPORTLAND COMPOSTOCPIL32 *j’ K6 [ o7 3
| SINAPLI 4721 |PEDRA BRITADAN. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ;: | w3 |[ioGme] 8157 | 8157 *[
| SINAPLL | 5061 |PREGO DE SCOPOUDOCOMEABECAIS X272 /200 0~ SR O I
SINAPI-| 4512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,4
\ SINAPI-l | 34564  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) JF UN | 40

EOMPOSICAO COMP 10 |Referéncia SINAPI 74209/1 - Catélogo Composigdes Analiticas_04/2019

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ’
[

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI- 4417 |REGIAO - BRUTA

SINAPI-I 4491 |PONTALETE *7,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAG - BRUTA | w2 o0 666
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N, 227, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 225,00
SINAPI-I 5075  |PREGODEACOPOLIDO COM CABECA18X30(23/4X10) KG o1 | 21,38
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,43
| SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPEMENTARE N e e TTHA 2 amos
|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/. AREIAMEDIA/ | | il
SINAPI ‘stz BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 | o0 332,93
i 3INAR — PO DVPEIONEIRAOOLAFO5/2020 - 9.0 2odi93.

ATERRO DO ENCOSTO DO MEIO FIO COM SOLO REAPROVEITADO DO LOCAL, LARGURA DE 1,00 M,
ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA, ACABAMENTO MANUAL E COMPACTAGAO
MECANIZADA COM COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA.
COMPOSICAO | COMP 11 |REFERENCIA SINAPI 94319

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, ’
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, ‘
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN,
L SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014
}; SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~  — H
[ COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SINAPI | 97084 |SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 | w2
l 23/02/2022 AR
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