Clorador Clorador NOTAS:
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@150mm tampa removivel - As tubulagdes embutidas na alvenaria, devem se situar nas cotas indicadas em projeto para evitar quaisquer problemas, principalmente no que diz respeito a futura instalagées de moveis e/ou acabamentos;
Em‘.rodod oida ‘ ! ./“ - Para uma maior garantia, o ideal seria tirar uma fotografia da peca com as tubulagbes aparentes, quando o encanador terminar sua instalacao;
acima da sai
. @100mm . V - Os trechos horizontais longos das tubulagdes deverao ter inclinagdo no sentido de favorecer o encaminhamento de ar para pontos altos;
g%%do de fluxo Entrada g]eosg"do S Q Enfrada g]eosgl'do - N&o utilizar calgos ou guias nos trechos horizontais das tubulagdes de PVC/CPVC, evitando pontos onde possam surgir ondulagdes localizadas;
mm
mm mm '(‘ - Téo logo concluidas o assentamento das tubulagdes, estas deveréo ser protegidas com a colocacao de plugues removiveis, plasticos ou buchas de papel ou madeira, de modo a protegé-las da entrada de corpos
S * S S S ‘S 8 estranhos;
° ;
< o - As aberturas na alvenaria para passagem de tubula¢des deverao ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3;
]
< ’ - Deveréo ser evitados o encurvamento dos tubos e a execucéo de bolsas nas suas extremidades. Utilizar sempre as conexdes especificas;
— - Nao utilizar fios, arames e barras de ferro com a funcéo de apoio as tubulagdes;
.60 - Para execugao de juntas soldadas, a extremidade do tubo devera ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conex&o. O corte devera ser feito com ferramenta em boas condi¢des de uso, para se
60 obter uma superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relagéo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas deverao ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos
CAIXA CLORADORA CAIXA CLORADORA tubos e das conexdes a serem unidas dever&o ser lixadas com lixa fina e limpas com solugéo limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas as superficies deverao receber uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A
PLANTA BAIXA CORTE extremidade do tubo devera ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 segundos para pega da solda. Devera ser removido o excesso de adesivo e evitado que a junta sofra solicitagbes
Esc.:1/25 Esc.:1/25 mecanicas por um periodo de 5 min.
Tampo removivel -
] CONVENCAO
-60 Entrada acima /—p; " Tampo removivel
da saida ‘ 7 - ‘ : Tubo de &)%Egg pluvial em PVC A)  Tubo que sobe % Caixa de passagem pluvial - CPP s TUbUlOC&0 de Gordura - PVC
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3 Q E piametro da lubuiacao " ——— Tubulagdo de Abastecimento de Agua
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I N 0 ) ) MEMORIAL DE CALCULO CAIXA CLORADORA
I CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE INSPECAO SISTEMA HIDRAULICO , L . .
A CAIXA DE GORDURA PLANTA BAIXA CORTE Consumo Médio Diario Periodo de detengdo minimo de 30 minutos dentro da caixa.
N N I PLANTA BAIXA CAIXA DE GORDURA Esc.:1/25 Esc.:1/25 Consumo diario = 480 litros/hab.dia (ocupante permanente)
R = Esc.:1/25 CORTE CD=N.C _ 30 minutos transformado em dias = 0,0208 dia
= i i Esc.:1/25 CD = 5x480 = 2.400litros
@§>< F<§@ \\ A Sera feito ligag&o direta com a rede publica Volume=Vaz&o de entrada (corresponde N x C) x Tempo de detengéo (0,0208 dia), logo:
@‘) k-‘ioooo?@ 1 Ligagéo Predial : Definido pelo SAMAE (5 x 480) x 0,0208 = 49,92 litros.
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A i ESGOTO SANITARIO V=49 92 / 1000
O = —
V= 499m?
A O Tampdo de fechamento ORIGEM VAZAO VOLUME 0,049
\ hermético (concreto) s . . . 3/ .
1 | 2 OxE0m Sanitario publico 480 Litros/dial 4,80 m®dia DIMENSAO CAIXA CLORADORA
y 1 T | | | | | ; | | | | | | | T | | | | | | | T MEMORIAL DE CALCULO DO ESGOTO SANITARIO
° 3 ° o 1 Dimensionamento e Tratamento do Esgoto Sanitario RETANGULAR=L xC xH
S £l \ 1 ) ) _ - Para o tratamento dos efluentes sanitarios serdo construidos RETANGULAR= 0,60 x 0,60 x 0,40
c Q —~_ . i — | — — Caixa de '”lsloegqo tanque séptico e filtro anaerdbio, cujas dimensbes VUTIL = 0.144m?
| ~ ( iy em alvenaria _ i ’
< S| AN @ : | 3.20 2.00 encontram-se a seguir, de acordo com a NBR13.969/97. Periodo de detengdo minimo de 30 minutos dentro da caixa.
Q Si i i L : (. - vai . DADOS DO PROJETO:
| ! H——————————- e i H ai para caixa — ; P <
| | - Vem da caixa de | | i lorodora (N) = 5 bacias sanitarias CALCULO DA QUANTIDADE DE PASTILHAS
\1 | inspecd@o (60x60cm) || i I i ¢ L — . (} Jﬂ (C) = 480 ”trOS/pessoa
‘ 4 CORTE A | e L 3 1 ! = - robod (T)= 0,92 dia (Vaz&o em litros/dia x litros de cloro) / 1000
c 5 || Enfrada - @100mm 1 T 1 ( E—H @ 2 e (K) = 145 "Limpeza a cada trés anos” (2.400,00 x 10mg/L de cloro) / 1000= 24,00g/dia de cloro
= il 1] o i | 1 ] — (Lf) = 4,00 litro/pessoa x dia 24,00g/dia de cloro x 30 dias = 720g de cloro por més
[T~ -~ S ! 1 J w Q i ) , *Cada pastilha possui 180g
~N Q 1l L ! L L FORMULARIO: TANQUE SEPTICO
VA N\ @ ! V'=1000 + Nx(Cx T + Kx Lf) 720 de cloro por més / 180g por pastilha = 4 pastilha por més
| 7 ek 1 | V = 1000 + 5 x( 480 x 0,92 + 145 x 4)
- L [ [— = i = 3 . . n .
| ; - e o l V= 6.108,00 litros / 1000 = 6,11m OBS: Considerar uso de 04 pastilhas de cloro por més na caixa cloradora
A ocoo | 000 ocoo % 250ma T s 2
AN (o H > |IL/ | FORMULARIO: FILTRO ANAEROBIO OBSERVACOES GERAIS:
N =l == . | Tubo de limpeza de Tubo guia V =1.60 x NCT - Na&o ha objetos no local para serem representados;
|-~ R ol T ST TampGo de fechamento ! @100mm @200mm V=160x5x480x 0,92 - Nao existem arvores a serem suprimidas para a execugéo desta edificagao;
gi S Q7 1N hermético (concreto) ! V =3.532,80 litros / 1000 = 3,54m? - Néo existe parada ou ponto de dnibus para transportes coletivos na testada;
| / 4 ! N 60x60cm - Nao ha cérregos, nascentes ou qualquer outro recurso hidrico no terreno.
— e | 2 | ) < DADOS DO PROJETO:
\ S | @50mm. Z@50mm U /, TENQUE SEPTICO E = (V) = Volume (litros) OBSERVACOES OBRA:
\\ \\ == . N\W FILTRO ANAEROBIO 8 (N) = Numero de bacia sanitaria (unidade) - Todas as aberturas deveréo ter vergas e/ou contra-vergas passando 0.30m para cada lado;
e llse \\\ \ \\\ Y Esc.:1/25 (C) = Contribuigéo de Despejos (Iitros/pessoa) - IIZara 3 reftlrada das e_scorzs serg necessarl_? 2gua:dar 30 d[a§; de 15 torais o de 30 di g
£ el \ ~ A (T) = Tempo de Detencao (dia) - ara desformar as vigas, devera ser respeitado o tempo minimo de ias para as laterais e de ias para os fundos.
Ired L\\ ! (K) = Taxa de Acumulacgao de Lodo
= i \\\ 1 80 (Lf)= Contribuicdo de Lodo Fresco (litros/pessoa x dia)
N\ i % Tubo guia - - —
\ @c Tubo de impeza de Z200mm H=h+h1+h2 / H= 1,2fc_) +0,10+0,20 / H =1,50m
g @100mm \  ————m——— == MWFF-F-F7- FI R - e H = altura total interna do filtro
= 8 >10cm ] Jcormec h = altura total do leito filtrante / h = 1,20m
T Q Cobertura — ] o 7 h1 = altura da calha coletora / h =0,10m
N B o — % - -
\\\ @EJ ‘, % (e ¢ Y sserm o - /géi/ Véi pard Sdixa h2 = altura sobressalente / h = 0,20m
\ f - 8 ) ) ] said cloradora
- @100mm T % Nivel d'agua —— Caha  ~ =~ ~ | DIMENSOES: TANQUE SEPTICO 2:1 |
. J e ! Quantidade (unid) = 1,00
7 N o . T
/ N . s Profundidade Util (m) = 1,20
G : /) i
T @\00«\ ,C@ Bl m Comprimento Util (m) = 3,20
e | r—————— \77T7j . ) ~ . _
/ ! | ol Concreto Caixa de inspecdo Largura Util (m) = 1,60
/ \ | i S || 4 ! g : em alvenaria Volume Util (m?) =6,15m*>6,11m?
/ \ | /) | | - =
I N \ L N | - - - -
| “ L;::m‘rifl | DIMENSOES: FILTRO ANAEROBIO | P RA( :A ( :O B E R I A
| | | ; - 3 Quantidade (unid) = 1,00 (retangular)
375mm & | 3 S Profundidade Util (m) = 1,20
%> Q9 N\ QQ(Q// 1% ﬂj Comprimento (m) = 2,00 ENDERECO DA OBRA:
o L0 \ CD\// -{_\6\0 ' Largura (m) = 1,60 Avenida Polidoro Santiago - Cocal do Sul - SC.
_ 100mm % 7 Volume Util (m?) = 3,84m?>3,54m?
Cl - - - 7, CORTE AA Concreto armado
- espessura 10cm _
< i1% Esc.:1/25 \ DISPOSICOES CONSTRUTIVAS \ A ESCALA:
*3.20 *2.00 *60 .80 1.50 _ e _ - CONTEUDO: :
S pz Obs.: A perda de carga hidrdulica a ser prevista entre o nivel minimo do T. A carga hidrostatica minima € de K.Pa, ou 0,1m: portanto a saida Projeto hidrossanitario INDICADA
Séptico e o nivel méximo e o F. Anaerdbio é de 0,10m. do filtro devera estar 0,1m abaixo do nivel do tanque. O fundo Calculos
Y @100mm devera ter aberturas de 0,03m, espacados em 0,15m entre si. Detalhes
— TAN Q U E F| LTRO CC T— Cl Tampéo de fechamento O dispositivo de passagem do Tanque para o Filtro sera feita em
* 1% —> hermético (concreto) PVC com diametro de 100 mm. PRANCHA:
60x60cm O dispositivo de saida devera consistir em vertedor tipo calha '
0,1fm x 0,1m e comprimento igual a largura, ou seja, de 0,85m
Tubo de limpeza de Concreto armado e cota superior a 30 cm do leito filtrante.
©100mm espessura 10cm
: — [ [ T [T [ 1 | MATERIAL | AREA: MATRICULA:
3 |7 Argamassa Os Tanques Sépticos e Filtros Anaerébios deveréo ser construidos 691,43m? 00.000 .
’ N. A. T T com materiais que atendam as especificagdes padronizadas de
Tampa de Normas em vigor, respeitando rigorosamente as dimensdes deste
@ — — inspecdo Memorial . Caso seja executada por alvenaria de tijolo macigo
* 1 ~ 1 1 observar os seguintes aspectos:
Cotas das dimensoes internas (Sem considerar a espessura das parede) Saida A 08 S A0S @ eadas o chapisoad i
@150mm [ L 5 - Alvenarias em paredes duplas, repocadas e chapiscadas em PROJETO ARQUITETONICO:
i o o todas as faces.
PLANTA BAIXA PROJ ETO HIDROSSANITARIO g g Q p: g E) — - Usar argamassa "gorda" com alto consumo de cimento.
ESC . 1 /50 g e - Argamassa g = | Tubo guia - Os tijolos deverao ser bem queimados e apresentar som metalico,
" o 2 o g @200mm quando batidos.
S § S é - Caso seja executada em concreto armado:
53 = 59 - Calcular paredes e tampas considerando esforgos laterais de PROJETO E EXECUCAO PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
© @ © 1.90 empuxo de terra, bem como pressées dindmicas dos fluidos dos ARQ. JAMES PERICO NETO CNP.J: 95.778.056/0001-88
= || tanques e filtros CAU/SC A41312-7
/4 Argomas‘sc | | | | | - Utilizar fck maior que 15mpa.
CORTE BB ' - As tubulagdes devem ser de PVC conforme didmetros aqui .
Concreto armado estabelecidos. ~ AM
Esc.:1/25 espessura 10cm DATA: ' REVISAO: : ARQUIVO: J Es pE R | CO
SC.:
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