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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

1-DADOS DA OBRA

1.1 - OBRA: PRACA COBERTA - CENTRO DE COCAL DO SUL/SC
1.2 - LOCAL: COCAL DO SuUL/sC

1.3 — AREA TOTAL DE CONSTRUGAO: 725,43 m?

1.4 — PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL/SC

1.5—- AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL: ROGER LOLI - ENGENHEIRO CIVIL — CREA 45.426-3
OBSERVACOES GERAIS:
Projeto elaborado de acordo com as seguintes normas técnicas:

NBR 6118: 2003 -Projeto de estruturas de concreto;

NBR 6120:1980 -Cargas para o calculo de estruturas de edificacbes;
NBR 6122:1996 -Projeto e execucgdo de fundacgdes;

NBR 6123:2008 -Forgas devido ao vento em edificagbes;

NBR 8681:2003 -Ac¢Oes e seguranga nas estruturas;

NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios

2 - DADOS DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

2.1 — A obra aqui especificada, consiste em estrutura em concreto armado para infraestrutura de
praca municipal, em Cocal do Sul/SC, de acordo com o projeto arquiteténico desenvolvido pela

Prefeitura Municipal.
Consiste a obra nos elementos da obra os itens abaixo numerados :

1 — FUNDACOES DIRETAS (SAPATAS)
2 — PILARES

3 — CORTINAS

4 — ESCADAS

5 — LAJES MACICAS

2.2 CARGAS PARA DIMENSIONAMENTO

2.2.1 — Peso proprio da estrutura: para o peso proprio da estrutura, foi considerado o
concreto armado com peso especifico de 2.500 Kg/m3,

2.2.2 — Para carregamento da estrutura, foram considerados as cargas varidveis
(sobrecarga) abaixo, discriminadas por utilizacdo, conforme a Tabela 10 da NBR 6120:2019:

UTILIZACAO PERMANETE SOBRECARGA
(Kg/m?) (Kg/m?)
AREAS DE ACESSO AO PUBLICO 200 400
AREAS RESTRITAS AO PUBLICO 150 250
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2.3 — COBRIMENTOS

Classe de Agressividade Ambiental Il - Ambiente Urbano
Classificacdo de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2014
(Classe 1l / Agressividade = Moderada (Regido Urbana)).

e ¢=4,0cm:Fundagdes
e c=2,5cm: Lajes
e c=2,5cm: Vigas e pilares

2.4 - INFRAESTRUTURA

A fundacdo adotada foi o do tipo sapatas de concreto armado, com FCK=225MPA, recobrimento
minimo de 4.00cm, tensdo admissivel para o solo de 2.50 Kg/cm?, e escavacdo para assentamento
destas até 1.50m de profundidade.

As fundacbes deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os projetos dentro dos
padrées técnicos recomendados pelas normas pertinentes, em especial as da ABNT.

A execucgdo das fundacgbes devera atender a NBR 6122, e correlatas.

2.5 - SUPERESTRUTURA

Toda a superestrutura foi dimensionada considerando-se o concreto com FCK225MPA.
Se houver incompatibilizagdo entre o projeto de estrutura e o projeto de arquitetura, prevalece o
projeto de arquitetura.

2.5.1 - Pilares

Os pilares sdao elementos lineares verticais com eixo reto e se¢ao constante ao longo da altura.
Foram dimensionados a compressao reta ou obliqua, com dimensdes variadas.

Os pilares foram considerados como elementos de uma estrutura de nds indeslocavéis, para os
quais o comprimento de flambagem foi o valor recomendado na NBR-6118, ou seja, igual a
distancia entre eixos das vigas entre as quais ele se situa com contraventamento nas duas direcdes.

2.5.2 - Vigas
Sao elementos lineares horizontais, pertencentes ao plano do pavimento, com eixo e segao

constante em cada tramo. A flexdo é o esforco preponderante, foram dimensionadas a esforco
cortante, torc¢do, flexo-compressao reta e flexo-tracdo reta.

2.5.3 - Lajes

As lajes de concreto sdo elementos de superficie plana, nas quais a dimensdo denominada
espessura é relativamente pequena em relagdo as demais e sdo representadas pelo seu plano
médio.

S3o consideradas horizontais, no plano do pavimento, sujeitas apenas a a¢Ges perpendiculares ao
seu plano. As cargas distribuidas atuam uniformemente em toda a superficie.
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No caso de cargas lineares, como cargas de paredes, o célculo foi feito com a distribuicao do peso
da parede em toda a superficie.

Foi adotado para a obra em questdo lajes pré-fabricadas do tipo trelicada, com enchimento em
elementos ceramicos armadas em uma dire¢do, cujo dimensionamento e projeto para montagem
destas, sera de responsabilidade do fornecedor.

3 — Recomendagdes para o concreto utilizado na obra

O concreto deverd ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera ser
impermeadvel: a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar reacdes dlcali-agregado com o
cimento, nem conter materiais organicos ou argilosos, e a utilizacdo de aditivos sé podera ser feito
se, comprovadamente, ndo atacarem o ag¢o ou o concreto. A dgua a ser utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

A obra deverd oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites de tolerancia da
variabilidade das medidas durante a execugao dos servicos (ltem 7.4.7.4 NBR 6118:2014).

A dosagem (trago) do concreto, bem como a indicagdo da granulometria dos agregados, forma de
vibracao, etc, deverdo ser especificados por empresa especializada, com ensaios de laboratério.

A relacdo agua/cimento em massa deverd ser menor ou igual a 0,45 para os elementos pré-
moldados e menor ou igual a 0,60 para os demais elementos estruturais.

O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente observando-se o tempo
minimo para mistura de 02 minutos, contados apds o langamento de todos os componentes na
betoneira.

A fixacdo do fator dgua-cimento e a utilizacdo dos agregados, miudos e graudos, terdao em vista a
resisténcia e a trabalhabilidade de concreto, compativeis com as dimensdes e acabamento das
pegas.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocacdo previa de todas as tubulacGes e outros
elementos exigidos pelo projeto.

Nao sera admitido o lancamento do concreto de altura superior a 3,0 m.

Todo o concreto devera receber cura cuidadosamente. As pecas serdo mantidas Umidas pelo prazo
minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira alguma, ficar expostas sem protecdo
adequada.

O adensamento sera obtido por vibradores de imersdo ou por vibradores de forma e o
equipamento a ser utilizado terd dimensionamento compativel com a posi¢do e tamanho da peca a
ser concretada.

A vibracgdo serd executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregacdo da
nata de cimento.
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Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser perfeitamente limpas, molhadas e
perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

Cocal do Sul, janeiro 2022.

Roger Loli

Engenheiro Civil
CREA/SC 45.426-3
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4 - RELATORIO COM MATERIAL DA ESTRUTURA (AGO x CONCRETO)

QUANTIDADE EM BARRAS DE 12m TOTAL SUB TOTAL
~ ESCADAS BARRAS
(%) FUNDACOES VIGAS LAJES PILARES
CORTINAS 12m PESO
5.0 130 179 309 593.28
6.3 95 12 107 321.00
8.0 219 7 157 383 1746.48
10.0 68 14 28 89 66 265 2003.40
12.5 37 22 39 135 233 2768.04
16 7 7 131.04
PESO TOTAL (Kg) 7563.24
CONCRETO POR ELEMENTOS
~ ESCADAS TOTAIS
FCK FUNDACOES VIGAS LAJES PILARES
CORTINAS
L
25 20 16.5 17.8 15.2 255 | 95
VOLUME TOTAL (m?) 95
OUTROS DADOS :
1 - TAXA ARMADURA 79.61 Kg/m3

3.3 Vigas sobre as platibandas.
3.4 Muros / meio fios.

3 - FORMAS NAO FORAM CONSIDERADAS NESTE RELATORIO

2 - Nesta relacédo ndo esta considerados concreto e a¢o para :
3.1 Vergas em aberturas.
3.2 Vigas intermediarias em paredes.
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