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PRAÇA COBERTA

ENDEREÇO DA OBRA:

ÁREA:

PROJETO ARQUITETÔNICO:

ESCALA:
INDICADA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Não há objetos no local para serem representados;

- Não existem árvores a serem suprimidas para a execução desta edificação;

- Não existe parada ou ponto de ônibus para transportes coletivos na testada;

- Não há córregos, nascentes ou qualquer outro recurso hídrico no terreno.

OBSERVAÇÕES OBRA:

- Todas as aberturas deverão ter vergas e/ou contra-vergas passando 0.30m para cada lado;

- Para a retirada das escoras será necessário aguardar 30 dias;

- Para desformar as vigas, deverá ser respeitado o tempo mínimo de 15 dias para as laterais e de 30 dias para os fundos.

PRANCHA:

03/06

CONTEÚDO:

Cortes

Detalhes

691,43m²

MATRÍCULA:

 00.000

PROJETO E EXECUÇÃO

ARQ. JAMES PÉRICO NETO

CAU/SC A41312-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL

CNPJ: 95.778.056/0001-88

DATA:

OUTUBRO / 2021

REVISÃO:

R01

ARQUIVO:

ARQUITETÔNICO.dwg
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Esc.:1/50

CORTE BB
Esc.:1/50

CORTE CC
Esc.:1/50

DETALHE 01 - Vista
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DETALHE 02 - Planta baixa
Esc.:1/50

DETALHE 02 - Corte
Esc.:1/50

DETALHE 01 - Planta baixa
Esc.:1/25

DETALHE 03
Esc.:1/25

Avenida Polidoro Santiago, esquina com Rua Adão Bosa,

Cocal do Sul - SC.
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