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ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES
RESISTENCIA A COMPRESSAO (FCK) AOS 28 DIAS 25 MPA
CONCRETO |MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO AOS 28 DIAS 27.357,80 MPA
H MASSA ESPECIFICA 2.500 Kg/m3
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gg gg ARMADURAS PILARES 2.5 cm
NIVEL 4260 LAJES 2.0 cm
P12.5 ®12.5 USAR ESPACADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE ARMADURAS
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— °{ I T NOTAS: =
Rod i i 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
sy b3 2 - A EXECUGCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR-6118/14.
3 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAIS DEVERAO SER VERIFICADAS
NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETONICO E, COM OS PROJETOS COM-
PLEMENTARES ANTES DA EXECUGAO.
S & 4 - A DOSAGEM DO CONCRETO DEVERA TER COMO BASE A RESISTENCIA CARACTERISTICA
"FCK" DESTE PROJETO.
G 209197 o 205033, ) 5 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER PROJETADOS DE MODO A NAO SOFREREM
- R DEFORMACOES EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANGCADO E
A D 160128 Arm. Long.: 16012.5 (200 E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA.
sVl E s 6 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANCAMENTO DEVERA SER FEITA CURA DO CONCRE-
AT P10 | SSPAsAriente TO MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE OU PROTEGENDO-A COM PELICULA IMPERMEAVEL.
- o - - i - i , |7 - QUALQUER ALTERAGAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO DEVERA SER COMUNICA-
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b b b b 8 - PARA AS LAJES PRE-FABRICADAS EXIGIR DO FABRICANTE PROJETO E "A.R.T.”
b j L , j CONVENCOES DE PILARES CONVENCOES DE LAJES
f——f e f—t—Ff I:l PILAR NASCE NO NIiVEL H LAJE PRE-FABRICADA - SENTIDO DE ARMACAO
: - m PILAR PASSA NO NIiVEL
LAJE MACICA - SENTIDO DE ARMACAO
« 0 0 [ PILAR MORRE NO NIiVEL N= NUMERO DA LAJE
‘ ) ' ///‘ h = ALTURA LAJE
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DETALHAMENTO DE ARMADURAS DOS PILARES S
ESPERAS PILAR DETALHE 1 OBRA / EMPREENDIMENTO AREA DE CONSTRUCAO (m2)
ESC. 1/295 esumo Aco | Comp. total|Peso+10% PRACA COBERTA 725.43
ta ENDERECO / LOCAL DATA
VIGA BALDRAME S AVENIDA POLIDORO SANTIAGO - COCAL DO SUL JAN/2022
] DBSERVACUES ! \ " A—5 1) AR Z PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO ARQUIVO |
1 - 0OS ARRANQUES DOS PILARES FORAM CONSIDERADOS DESDE A COTA DE ASSENTAMENTO DA SAPATA (h=130cm> h T P9901221
2 - 0 COMPRIMENTO DAS ESPERAS DOS PILARES APaS A VIGA DE BALDRAME DEVEM SER CONFORME BITOLAS ESPECIFICADAS NO DETALHE 1. 0125 2017
A—Bl X PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL ROGER LOLI DESE“I“;L
h o o - CNPJ : 95.778.056/0001-88 ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 45.426-3
fota 2332 DESCRIGAO DA PRANCHA PRANCHA
1 - QUADRO DE DETALHAMENTO DE ARMADURAS DOS PILARES O 4
SAPATA
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2 - O COMPRIMENTO DAS ESPERAS DOS PILARES APÓS A VIGA DE BALDRAME DEVEM SER CONFORME BITOLAS ESPECIFICADAS NO DETALHE 1.
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