DETALHES DO QUADRO DE MEDICAO VISTA FRONTAL
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Outro exemplo de Caixa para Barra de Equipotencializagao Principal (BEP)

Disjuntores de protecao

Caixa de Equipotencializagao

Principal (260x560x170mm)

Outra Opcao de

Ligacao

Aterramento das
Tubulacdes Metalicas

DPS's Dispositivo
Contra Surtos

Aterramento das
Partes Metalicas

Aterramento Telefonico
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Barra de Equipotencializacao
Principal (BEP)

Condutor Ligado ao Barramento
de Terra do QDG 35 mm?

Terminal de
Pressao (TM)

Condutor Ligado ao Barramento

de Terra do Quadro de Medicao

Condutor da Malha
de Aterramento 35 mm?

Aterramento SPCDA
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DETALHE DA ENTRADA DE SERVICO SEM TRAVESSIA.

CONECTORES

CONDUTORES # 25 mm?
1000 V EPR OU XLPE 90°
NEUTRO (AZUL CLARA)
FASE A (PRETA)

FASE B (BRANCA)

FASE C (VERMELHA)

EXPANSIVA

ELETRODUTO
FITA DE ACO h’\o N n

(sem escala)

PREENCHER COM ESPUMA

ELETRODUTO
GALVANIZADO 2 1/2"

PINGADOR

VISTA LATERAL

CORDOALHA EM COBRE PARA ATERRAR
TAMPA E ARO DAS CAIXAS DE PASSAGEM

ATRRAMENTO
DA TAMPA E ARO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO ENERGIA

SOBRA DE CABOS
200 cm (MINIMO)

QUADRO DE MEDIDOR

&3

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO ENERGIA

OU CONCRETO

SAIDA PARA UNIDADE
CONSUMIDORA

CAIXA DE PASSAGEM
65X41X80 cm
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HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 cm
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CAIXA DE PASSAGEM
65X41X80 cm

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS)
1 TN .
Lo R .
L3 N .
N
PE - 16,0 mm* 16,0 mm? 16,0 mm?
DPS DPS DPS
16,0 mm?
— BEP ou Barra PE

ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO

INTERNA, A CAUSA PODE SER SOBRECARGA OU CURTO-CIRCUITO.

DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBREGARGA. POR ISSO NUNCA TROQUE SEUS
DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)

SIMPLESMENTE COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR
CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR

SECAO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA

CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA
APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS

DE RELIGAR NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO
ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS

POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAGCAO OU REMOGCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE MORTE PARA USUARIOS DA INSTALAGAO.

NOTA: ESTA PLACA DEVE SER FIXADA DENTRO DE TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO
JUNTAMENTE COM OS DIAGRAMAS UNIFILARES RESPECTIVOS DE CADA INSTALAGCAO.

OBS.:

- Dispositivo unipolar, VCL 275V 40kA (8/20) com LED indicativo de servigo;

- Sinalizag¢do luminosa cor VERDE "em servi¢o", VERMELHO

- Forma particular de instalacao para Esquema TN-S;

- Deve ser instalado sempre ap0s a Protecao Geral no Quadro de Medig¢ao, e nos
Quadros de Distribui¢ao o quanto mais proximo do equipamento a ser protegido;

- O DPST devem ser instalado depois do dispositivo de seccionamento geral, mas
antes do dispositivo interruptor diferencial residual "DR", no caso da existéncia deste.

"fora de servigo";
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MEDICAO COOPERCO
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PVC @ 2"

AZUL CLARO

CAL

16 mm?

90 A

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE ENTRADA

A REDE DE BT COOPERCOCAL - 380/220V

@
Subterraneo

3 #25 mm?2 COBRE ISOLADO TIPO SINTENAX 1000 V -
PRETO-BRANCO-VERMELHO

# 25 mm? COBRE ISOLADO TIPO SINTENAX 1000 V -

ATERRAMENTO :

*NEUTRO DO TRANSFORMADOR;
*CARCACA DO TRANSFORMADOR;

*PARA RAIOS DE DISTRIBUICAO;

USADO SEIS HASTES COOPERWELD

TIPO RETA-TUBULAR COM CAPA EM COBRE
DE 2,40 m (COM CONECTOR).

* O CONDUTOR A SER UTILIZADO PARA

O SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA DO

TIPO COBRE NU, BITOLA 35 mm?2.
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PVC @ 2"

AZUL CLARO

w40 KA (8/20ps) | DPS

I, 15 kA (8/20ps)
U, 275V
U, 220V
U, <1,5 kV

16 mm?——

—BEP

3 #25 mm?2 COBRE ISOLADO TIPO SINTENAX 1000 V -
PRETO-BRANCO-VERMELHO

#25 mm? COBRE ISOLADO TIPO SINTENAX 1000 V -

< SEGUE ATE O QDC-G

DADOS REFERENTES A DEMANDA
PROVAVEL DEMANDA
Pi x FD

46,90 x 70%
32,83 kW

FD =
Pi

Fator de Demanda: 70%;
= Poténcia Ativa Instalada (46,90 kW).

Demanda:

((FD x Pi) / FPd)

0,7 x46,90/ 0,92

= 35,68 kVA

FPd = Fator de Poténcia Desejado: (92%);
Pi = Poténcia Ativa Instalada: (46,90 kW),
S = Poténcia Aparente 35,68 kVA;

FD = Fator de Demanda: 70%;
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGA GERAL
CARGA DISJ. COND. -
QDG (KW) (A) MM’ FASE DESCRICAO
1 46,90 90 25 ABC @ QDG -01
TOTAL 46,90 90 25 ABC | DISJUNTOR GERAL

GUILHERME DEZAN MAZZUCCO
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Conselho:
CREA-SC 159763-4

Descrigao:

Projeto Elétrico Praca Coberta

Data:

Fevereiro de 2022

Conteudo:

Energia

- Projeto Elétrico de Entrada de

Local: Escala:

Avenida Dr. Polidoro Santiago, Centro -
Cocal do Sul - SC

Sem Escala

Proprietario:

Eng°® Guilherme Dezan Mazzucco

PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL
CNPJ: 95.778.056/0001-88
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