ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES

RESISTENCIA A COMPRESSAO (FCK) AOS 28 DIAS 25 MPA

ﬂ IO ﬁ CONCRETO |MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO AOS 28 DIAS 27.357,80 MPA

‘ '5, 5 jf'\"{j 1768c/15 C=178 MASSA ESPECIFICA 2.500 Kg/m3
BLOCOS DE FUNDACOES 4.0 cm

| | | — - | | L S EN g VIGAS / ESCADAS 2.5 cm

| N | 3 | | 806.3¢/20 C=705 corr ¥ 896.3¢/20 C=705 corr. ARMADURAS PILARES 2.5 cm

— LAJES 2.0cm
- j —L

USAR ESPACADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE ARMADURAS
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1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
J 2 - A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NBR-6118/14.
713 ~ o ~
860 3 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICACOES E INTERFERENCIAIS DEVERAO SER VERIFICADAS

)

CORTINA C1 CORTINA C2 NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETONICO E, COM OS PROJETOS COM-
PLEMENTARES ANTES DA EXECUGAO.

4 - A DOSAGEM DO CONCRETO DEVERA TER COMO BASE A RESISTENCIA CARACTERISTICA
"FCK"™ DESTE PROJETO.

G 49125 C= ) corr T(T 5 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER PROJETADOS DE MODO A NAO SOFREREM
S108¢ C= 15168¢/15 C=178 DEFORMACOES EXCESSIVAS DEVIDAS AO SEU PESO, AO PESO DO CONCRETO LANCADO E
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E AS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR DURANTE A EXECUCAO DA OBRA.

15~ bd 6 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS A PARTIR DO LANCAMENTO DEVERA SER FEITA CURA DO CONCRE-
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - TO MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFICIE OU PROTEGENDO-A COM PELICULA IMPERMEAVEL.

150

‘ 8¢6.5¢c/20 C=2255 corr. P9 306.5¢/20 C=2255 corr. 7 - QUALQUER ALTERACAO QUE FOR NECESSARIA NESTE PROJETO DEVERA SER COMUNICA-
bd DA AOS PROJETISTAS.

L R 7u o L Ji o J_L S 7L J - ui - J }T:j:% 8 - PARA AS LAJES PRE-FABRICADAS EXIGIR DO FABRICANTE PROJETO E "A.R.T.”
1o108e/ CONVENCOES DE PILARES CONVENCOES DE LAJES

I:l PILAR NASCE NO NIVEL H LAJE PRE-FABRICADA - SENTIDO DE ARMACAO
2265

CORTINA C2 ] PILAR PASSA NO NIVEL

S0

LAJE MACICA - SENTIDO DE ARMAGCAO

% PILAR MORRE N NIiVEL N= NUMERO DA LAJE
,//‘ © © h = ALTURA LAJE
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CORTINA C25

150

NOTAS: ||

CA-50 6.5 960.4 259 ocais das aberturas. ' DATA REVISAO DESCRICAO

433

YA N
CORTINA C4 - MEDIDAS EM CENTIMETROS
- ESCALAS INDICADAS
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Tramo | Tramo

300 m v 330 155 , Piso
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PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO ARMADO
OBRA / EMPREENDIMENTO AREA DE CONSTRUGAO (m2)

PRACA COBERTA 725.43

ENDERECO / LOCAL DATA

e AVENIDA POLIDORO SANTIAGO - COCAL DO SUL JAN/2022
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PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO ARQUIVO

P9901221

DESENHO

~ 67.2 4 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL ROGER LOLL RL
L < ‘ L CNPJ : 95.778.056/0001-88 ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 45.426-3

A A
400 | . PRANCHA
DESCRICRO DA PRANCHA

1 - DETALHAMENTO ARMADURAS DAS CORTINAS 0 5
2 - DETALHAMENTO ARMADURAS DAS ESCADAS
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