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PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL Projeto Elétrico.

MEMORIAL DESCRITIVO

1-OBJETIVO:

O presente memorial tem como objetivo principacdever os servigos apresentados
nos desenhos, plantas, etc, nas partes mais impesta
A leitura deste memorial descritivo € obrigatora parte do construtor, bem como do

executante das instalacdes, por ser este um compierdo projeto.

2-DADOS TECNICOS DA OBRA:

« Tipo : PODER PUBLICO.

+ Area Total £ 691,43 m2,

* Endereco : Avenida Dr. Polidoro Santiago, — Centf@ocal do Sul
* Proprietério PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DO SUL

3-DADOS DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

* Nome : Guilherme Dezan Mazzucco

* Formacéo : Engenheiro Eletricista / CREA-SC: 15946

Resp. Técnico: Eng. Guilherme Dezan Mazzucco
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4-NORMAS TECNICAS:

O presente memorial baseia-se nas seguintes s¢égracas:
* Norma de Entrada de Instalacdo de Consumidores@FE®D4) FECOERUSC;
* NBR 5410 — Instalagdes Elétricas em Baixa Tens@BNT,;
* NBR 5434 da ABNT — Zona Urbana - Distancias Minima;
* Norma Técnica — Fornecimento em Tensédo Secundamasiribuicdo — CPFL.
(Consulta)
* NR-10 — Trabalhos em Eletricidade — Ministério dat¥alho.

5-CARGAS INSTALADAS:

A unidade consumidora possui uma poténcia irchatkee 46,90 kW, porém com uma de-

manda maxima provavel de 35,68 kVA.

6- ENTRADA DE SERVICO

A edificacdo serd atendida em baixa tenséo (380/R2&rivando direto da rede aérea da CO-

OPERCOCAL sendo que a entrada sera subterranea.

7-ESPECIFICACAO DA ENTRADA, MEDICAO E PROTECAO GER AL

A alimentacdo em baixa tensdo que é trifasicaaeeguinte configuracao:

Os condutores de entrada serdo constituidos sledt#is fase (preto, branco e verme-
Iho) e um cabo neutro (azul claro) de bitola igaé®5 mm? tipo sintenax, classe de isolacao
1KV, ligada diretamente a rede de BT da Cooperabescerdo por 01(um) eletroduto de pvc
rigido de 2” protegido por eletroduto de ferro galizado de 2 1/2” e seguirdo por meio de ra-
mal subterraneo até a Caixa de Medidor e serdectanios ao disjuntor geral termomagnético
de 90A/10kA.

Os dispositivos contra surtos (DPS) dewer localizados junto ao quadro de distribui-
cdo dentro da edificacdo onde devera obrigatoritartenespaco reservado para oS mesmos.

A saida dos cabos apdés os medidor serdo condupmomeio de eletrodutos anti-

chamas de 2” serdo conduzidos por ramal subterrdbem?2 0,6/1KV EPR 90° até a mureta
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da edificacdo, dando continuidade até o painelistetiiicdo QDC — GERAL da unidade con-
sumidora, onde os cabos serdo conectados ao Digpake protecdo que sera do tipo Disjuntor
Termomagnético e em série com os disjuntores dositts terminais unmDDR — (Disjuntor
Diferencial Residual) ou IDR — (Interruptor Diferencial Residual) conforme dispostos no
diagrama unifilar de cada QDC.

O barramento e as parte vivas do quadro deveranercdispositivo de aterramento

temporario, conforme NR-10 do Ministério do Tralmalh

8- ATERRAMENTO DA MEDICAO:

O aterramento da medicédo sera composto de no mimma haste de aco revestido de
cobre diametro 5/8”, ( tipo cooperweld) 2,4m cdada com conector apropriado ao cabo de
cobre nu ou isolado 35 mmz2. O condutor do atermaongera conectado ao parafuso de terra
localizado dentro da caixa de medicao que estéedigado ao neutro e posteriormente condu-
zido até a caixa de inspecao de aterramento @ix80x40cm (ver detalhe em planta) e conec-

tado a haste de aterramento.

9- BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL - BE _P:

Barramento Unico ao qual sao ligados eletricamemnteguintes elementos:

a) . Massas estruturais da edificacdo (armadurasmereto armado e outras estruturas metali-
cas)

b) . Massas das utilidades: tubulacdes metalicagde, gas, esgoto etc, (obs: tubulacdes de gas
exigem insercédo de luva isolante).

c) . Condutores metalicos de linha de energiagrdg que entram e/ou saem da edificacao.

d) . Blindagens, armacdes, coberturas e capasicastéle cabos das linhas de energia e de si-
nal.

e) . Condutores de protecao das linhas de enedgasmal que entram e saem da edificacgéo.

f) . Condutores de interligacdo provenientes déages de aterramento de edificagdes vizi-

nhas, no caso em que essa interligacao for ne@essarecomendavel.
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g) . Condutores de interligacdo provenientes deswetrodos de aterramento porventura exis-
tentes ou previstos no entorno da edificacéo.

h) . Condutor neutro da alimentacédo elétrica, sab/e&o existente ou se a edificacdo deva ser
alimentada em esquema TT ou IT, (verificar item2ida NBR 5410).

i) . Condutor de protecéo principal da instaladétriea (interna) da edificagéo.

J) - Barramentos suplementares.

- Localizacdo do Barramento de Equipotencializ&dacipal

O projeto da edificacdo devera prever a existétgibarramento de equipotencializa-
cao principal, localizado junto ou o mais proximasgivel da Caixa Seccionadora ou do equi-
pamento de protecdo geral das instalacfes (QDRdra@ude protecao principal) ou do centro e
medi¢éo, 0 que estiver mais proximo do Ponto deaBHat De acordo com o item 6.3.5.6 da
NBR 5410, quando a distancia entre a origem irgdal@ o QDP da edificacdo, que esta ligado
ao BEP, ultrapassar 10 m e a origem da instalagteeefora da zona de influéncia deste BEP,
ou seja, fora dos limites da edificacdo, 0 QDP dmreconsiderado como uma nova origem da
instalacdo, podendo ser considerada area efetimandbhuma hipétese, o barramento principal
ou o(s) suplementar(es) poderado ser instaladosaerascdestinadas aos equipamentos de medi-
¢cao de energia ou caixas para instalacéo de egeigamde telefonia ou outras afins. A caixa
para instalacdo de barramento de equipotenciabzagécipal ou suplementar, sera unica e
exclusiva para este fim.

Para a entrada de energia, esta tera um ponto demexao através de um parafuso
dentro da caixa de medi¢éo fim da interligacdo do®PS, condutor neutro e o proprio con-

dutor do aterramento, (ver detalhe em prancha).

10- DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS):

Os dispositivos de protecdo contra surtos (DPSslevem seguir as descricbes abaixo descri-
tas.

- Dispositivo unipolar, VCL 275V 40kA (8/20) com CEndicativo de servico;

- Sinalizac&o luminosa cor VERDE "em servico”, VERMHO "fora de servico”;

- Forma particular de instalacdo para Esquema TN-S;
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- Deve ser instalado sempre apds a Protecdo Ger@uadro de Medi¢do, e nos Quadros de
Distribuicdo o quanto mais proximo do equipamergergprotegido;
- Os DPST devem ser instalados depois do disposite seccionamento geral, mas antes do

dispositivo interruptor diferencial residual "DRIp caso da existéncia deste.

11- RAMAL DE ENTRADA:

QGM — (QUADRO GERAL DE MEDICAO):

Condutores: 04 Condutores #25mm?2 Sintenax 1kVg8sfal neutro);

Protecao: Disjuntor Termomagnético Tripolar 90A A0k

Recomendagdes e adverténcias normativas que devesn gbedecidas:

a. TODOS OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO DEVERAO SERDO TIPO SINTENAX
0,6/1KV
b. Em cada Quadro de Distribuicdo logo apds o disjupeoal devera ser instalado indivi-

dualmente um dispositivo de protecédo do fdR — (Disjuntor Diferencial Residu-
al), ouIlDR - (Interruptor Diferencial Residual) com corrente de fuga maxima admis-
sivel de 30 mA..

c. Se for optado pelo uso do dispositivo de protegém@DR — (Disjuntor Diferencial
Residual) esse pode ser usado também como disjuntor gespkrdiando o uso do dis-
juntor geral.

d. Os dispositivos de protecado deverdo ter seccionantenacdo simultdnea de todas as
fases, e dispositivo de impedimento de reenergizdg&circuito, com indicagdo da po-
sicdo de manobra dos circuitos Elétricos: (Verd®’-, desligado e Vermelho - “L”,
Ligado).

e. Todos os QDCs devem, alem da etiqueta de adveatéonter seu diagrama unifilar fi-
xados junto a tampa de abertura.

f. Todos os quadros deverdo ser localizados confonojetp, sendo demarcado espaco

para trabalhos de manutencéo e operacao, e livregadteréncias externas.
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g. Os Dispositivos de protecdo deverdo ter secciontmmmacao simultanea de todas as
fases, e dispositivo de impedimento de reenergizdgécircuito, com indicagdo da po-
sicdo de manobra dos circuitos Elétricos: (VerdP’-, desligado e Vermelho - “L”,
Ligado).

h. Devera ter todas as partes vivas aterradas.

Condutores foram dimensionados de acordo com t@siod da NBR-5410, como a seguir:
e Secao minima;
» Capacidade de Conducéo de Corrente;
 Queda de Tensao;
* Protecao contra correntes de Sobrecarga;
* Protecao contra correntes de Curto-Circuito;

» Protecao contra contatos indiretos;

Observagdes Importantes:

As informacdes contidas neste Memorial Descrit&o de suma importancia para o res-
ponsavel técnico da montagem, j& que algumas diestagui contidas ndo constam no projeto
e por isso, este Memorial deve ser lido com atepeéwconstrutor;

Fica sob responsabilidade de o proprietario prond@de e manter em qualquer época do
ano o livre, e facil acesso a medicéo inclusive isulos da Concessionaria (COOPERALI-
ANCA);

Todos os condutores enterrados no solo deverawdgro sintenax 1KV;

Em cada quadro de distribuicdo logo apos o disjuyecal (salas e condominio) devera
ser instalado individualmente um dispositivo detggao do tipo DDR — Disjuntor Diferencial
Residual), ou IDR — (Interruptor Diferencial Resajuicom corrente de fuga maxima admissivel
de 30 mA;

Nenhuma alteracdo do projeto pode ser realizadaasgonizacdo do responséavel pelo
projeto e pela execucéo;

Nenhum outro profissional, que néo seja da argeacagesta qualificado para ser o res-

ponsavel pela execucao.
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Todo quadro de distribuicdo onde exista operacachdees, atraves disjuntores, fusiveis, etc,

deveréo conter afixados em seu interior a seguifdemacao descrita em placas:

ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGM CIRCUITO OU A INSTALACAO
INTERNA, A CAUSA PODE SER SOBRECARGA OU UM CURTORCUITO.

DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGROR ISSONUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORE
OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR ANBRAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A
TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOBORRENTE REQUER ANTES, A TROCA DOS FI(
E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SESSAO (BIIK).

2. DA MESMA FORMA NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO ONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CAS@EMESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE O
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E PRINCIPALMENTE, S8 TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO
TIVER EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAE CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMNACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE MORTE PARA USUARIOS IMSTALACAO.

DS

Participaram da elaboracao deste projeto:
* Guilherme Dezan Mazzucco CREA-SC: 159763-4

Responsavel Técnico.

SISTEMATICA:

O projeto é composto de:

1 - ART do Profissional;

2 - Memorial Descritivo;
3 — Planta.
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