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TABELA DE ESQUADRIAS A
CoD | TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QT /Q/

IN 013 - ANEXO C i
125 120 3 Janela_méximo—ar 80 80 130 aluminio e vidro | 1 DETALHE 4 - (Modelo) QUADRO DE ESPECIFICACOES
T T J2 Janela m&ximo—ar 60 60 90 aluminio e vidro 6 |I:=:" SlNALlZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL
J3 Janela méximo—ar 80 120 90 aluminio e vidro 7 SISTEMA:
? P Porta de abrir 90 210 - Madeira 4 - Autonomia minima do sistema = 1 hora
? 2 P2 Porta de correr 80 210 - Madeira 1 - Tensao de Alimentacao = 12 Vcc
IS RAMPA ACESSQ > !L § P3 Porta de abrir 70 190 - Madeira 4 )
- 3 3 PJ1__| Porta—janela 4 folhas| 350 210 - Vidro Temperado | 1 PLACA DE ACRILICO - Fluxo Luminoso: 30 limens
Z Ny
3 BRANCO LEITOSO " CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tens&o individual da bateria = 12 Volts
1 i A & - Numero de Baterias = ........
}tq & - Instalacao das Baterias = em paralelo
L 11 § - Poténcia total do sistema = ......
L ALTAR 2 2 ' %
A=3.8 M? *S} % LUMINARIAS DE SINALIZACAO:
PAVER | 0.34 & § - Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora
¢-2.7o T BANHEIRO_FEMININO 3 38
- A=21.74 m Il u 2 u R 2 CONDUTORES E ELETRODUTOS:
-¢ﬁ° (@: 0.17 1 X & - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo
L BCW ° = § propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos
[ | A=1.91 m?* ] :3 < rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos.
TL £ v - Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de
+— LETRAS E SETA NA *3 = outros sistemas de seguranca.
o - OR VERMELHA, COM E] / - Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?
o RACO DE 1cm o)
q 4 (@F i i = e
o < BCW BLOCO AUTONOMO 2
s A=1.91 m* | 30LED- 2 W BRANCA \1
z g
1
NV i . = ~
o | s P20 i LUMINARIA - INDICAGAO DE
y SEM ESCALA
AREA UTIL
PATAMAR FINAL ~44.5 m?
1 .ém
1 — T | g o DET. LUMINARIA C/INDICACAO SAIDA
) : — 2 3 - Da iluminagéo de sinalizagéo e orientagéo
g N . é 3 © - A lluminagao de Sinalizagdo deve assinalar todas as mudancgas de diregao, obstaculos, saidas, escadas, etc.
23 ® BANHEI:; goAsrgiJLlNO = o H A distancia em linha reta entre 2 pontos e iluminagéo de sinalizagéo ndo pode ser maior de 15 m. Se 2 pontos
=N P 260 2 4 & consecutivos estiverem com uma disténcia superior a 15 m, sera necessario interligar um ponto adicional.
p N 25 © H A . il Em qualquer caso, mesmo havendo obstaculos, curvas ou escada, os pontos de iluminagdo de sinalizagdo devem
g 5 b = 8 o foyu;agfao d_o estadot d?j Vgl Ita para o ser dispostos de forma que, na diregéo da saida, de cada ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte.
@ 6 o — S 6 & es at OI‘ edur:j(:lonamerll % O sistema d -0 fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagao, deve ser, no minimo igual a 30 lumens.
g o 3 § 7 © centraliza g N aCUde adores nao pode ser- _ p iluminagdo de sinalizacéo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupgao
37 w & [ | " = S @ superiora 5 segundos da alimentacao normal.
| % - A sinalizacéao devera conter a palavra sobre a seta indicando o sentido da saida.
8 2 9 8 2 3 25 cm A sinalizacéo d 5 | "SAIDA" sob indicand idod id
= § 9 - = h=2,10m - As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas
9 = 5 EE = dimensb6es minimas de vinte e cinco por dezesseis centimetros e letras com tragos de um centimetro em moldura de quatro
P 10 < e | por nove centimetros;
10 g 3 % - As edificagtes que dispuserem de escada enclausurada ou outros pontos de fuga, deverao ter nas portas corta fogo
11 & 11 S £ © das antecamaras que dao acesso a escada e nos pontos de fuga, a palavra "SAIDA", em cor vermelha sobre o fundo branco
= 12 S 8 leitoso de acrilico ou material similar, com as dimensdes minimas:de 25x16 cm, trago de um centimetro
12 E = o e moldura de quatro por nove centimetros.
13 13 < 9 _g ] Paragrafo unico - O material empregado para a sinalizagdo e sua fixagao deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificada.
14 ‘ - Os aparelhos auto-luminoscentes ndo devem emitir qualquer radiagao ionizante.
14 140 | 85
140 l 85 L ! Gn =T - -
w ‘
og =) SAIDA EMERGENCIA
) .¢-_Q|.L0 @ ;%a. = BLOCO AUTONOMO ALTURA VERIFICAR EM PLANTA
* Un FLUXO LUMINOSO 30 Lm
|PLANTA BAIXA PAV 1 _ RAVPAACESSO N\
Z /
'AREA TOTAL48.49m y
2
'AREA TOTAL 69.8m y
SIMBOLO LEGENDA
o
@ PISO ANTIDERRAPANTE N
<
- = =
Z SAIDA EMERGENCIA <ZE
-l
FAIXA VERMELHA C/ BORDA AMARELA SAIDA BLOCO AUTONOMO o
5 "E" EM NEGRITO (TODAS AS FACES PO LUMIPOSO 58 Lm o
0 (TOD| ) BLOCO AUTONOMO nc
30LED- 2 W BRANCA 6
T
® EXTINTOR DO TIPO PQS 4Kg %
>
<
14
D
[
<
Art.380 - A iluminagdo de emergéncia deve garantir um - |LUM|NAQAO DE EMERGENC|A, 100 LUMENS LDE 30L
nivel do piso, de:
| - 5 Lux em locais com desnivel;
a) Escadas;
b) Portas com altura inferior a 2.10 m;
c) Obstaculos;
. . Il - 3 Lux em locais planos; PISO ACABADO
. : , a) Corredores
“>// TERA QUE SOPORTAR o et /
. . , d) Locais de refugios.
« DUJAS VEZES O SEU PESO NOTAS .
S/ ESCALA Contato: (48) 9 9945 4102
" e-mail:angelaarquiteturaurb@gmail.com
SU PO RTE Fixa éo Exti ntor a execugéo das manobras de interesse da seguranca e intervengéo do socorro e garante 9 8 A ComUtagéo do estado de Vig”ia para o enderego: rOdOViO SC—422— U nido /COCOI dO SUl /SC A B
g a continuagéo do trabalho naqueles locais onde ndo pode haver interrupgéo da lluminagéo. estado de funcionamento do sistema ARQTJ(I?I’]?-:]:I'AURE;T;']FQE%RES
S/Esc.: Das luminérias de emergéncia centralizado de acumuladores ndo pode ser Arquiteta Profofista A I R Bortolat
- As luminarias de emergéncia, deverdo observar os seguintes requisitos: DET GUARDAS E superior ab segundos rquireta rrojetisia :Angela Kosso borrolaro
| - Os aparelhos devem ser constituidos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma " B Pt c1Acce]
temporatura de 70 G, 1o minimo por 1 hora, - Arquiteta Projetista :Jéssica Zanelatto
Il - Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminagéo refletiva. CO R RI MAO < - i
Il - Quando utilizdo anteparo ou luminaria fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo RESPONSAVEL TECNlCO
a nao reter fumaga para néo prejudicar seu rendimento luminoso. S/ ESCALA Arq. Angelo Rosso BOI’TO|CITO CAU Al 39886-5
- O material utilizado para a fabricagéo da luminaria deve ser o tipo que impega propagagéo
dg;f;amzzgsiiiagjﬁ]':‘eb::(‘)agep{m:::aum minimo 5.7.2.3 Os corrimdos devem ser projetados OBRA: Alvenaria / Reforma e Ampliagdo ESCALA: 1/50 PRANCHA:
| - Bloco auténomo de iluminagéo, com fonte de energia propria de forma a poderem ser agarrados faceis e LOCAUZACAO :Rio Compruden’re - Cocal do Sul- SC DATA: ]5/04/2022 O ] /O ]
- Afixagéo dos pontos de luz deve ser feita de modo que as luminéarias ndo fiquem instaladas it [t 7 N . :
em alturas superiores as aberturas do ambiente. gzg{g:aar\;eelrr:grg:’nﬁgg‘g‘gr}gﬁg%mdgizggu;sua PROPRIETARIO:Prefeitura MUﬂICIpO| de Cocal do Sul
A 40 d do de vigili = :
estado de tncionamento do sstama extensao, sem encontrar quaisquer CPF: 95.778.056/0001-88
D ETA L H E EXTI NTO R N A PA R E D E centralizado de acumuladores n&o pode ser ObStFU(}OGS, arestas ou SO|U(}O€S de
superior a 5 segundos continuidade. No caso de secgao circular, seu CONTEUDO: AREA:
Escala 1:25 diametro varia entre 38 mm e 65 mm Projeto Preventivo Contra Incendio 113,13m?
E PROIBIDA A REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZACAO, ALTERACAO OU INFORMACOES A
TERCEIROS SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998
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