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MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES

Memorial Descritivo

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo orientar a execugéo dos servicos de
terraplenagem, galerias de aguas pluviais, execucdo de sub-base, base e demais servigos
pertinentes para posterior pavimentacdo com CBUQ.

E OBRIGATORIO A EXECUCAO DOS ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, SENDO INDISPENSAVEL A
APRESENTACAO DO LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO E DOS
RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DOS SERVICOS,
CONFORME EXIGENCIAS DO DNIT, PELA EMPRESA CONTRATADA.

OS ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO DEVERAO SER
APRESENTADOS PARA A ACEITAGAO DOS SERVICOS EM MEDICAO E
PAGAMENTO.

OS CUSTOS CORRESPONDENTES AOS  SERVICOS  TECNICOS
LABORATORIAIS DEVERAO ESTAR INCLUIDOS NOS CUSTOS UNITARIOS DOS

SERVICOS.

O Controle Tecnolégico devera ser prestado por profissional habilitado e os
resultados obtidos das andlises deverdo ser apresentados conforme norma técnica,
acompanhados de “Analise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende,
ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverdo constar o
numero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar também qual o
trecho da rua/etapa que pertence a amostra.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

A CONTRATADA devera utilizar todos os recursos técnicos adequados e dentro dos
procedimentos compativeis para a plena realizagdo dos servicos.

Todos os servicos de topografia sdo da responsabilidade da CONTRATADA.

A sinalizagdo das obras deverd ser fundamentada no Manual de Sinalizagdo de
Obras e Emergéncias do DNIT, publicagdo esta voltada especificamente para obras
rodoviarias onde estdo sendo executados pavimentos novos, restauracdo de pavimentos
antigos, reparos em situacdes de emergéncia e obras de arte.

2. LOCALIZACAO E EXTENSAO



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE COCAL DO SUL

. RUA LINA BURIGO

- DISTRITO INDUSTRIAL Il

3. MUNICIPIO
- Cocal do Sul/SC

4. PROJETOS

4.1 PROJETO GEOMETRICO
O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos elementos obtidos nos Estudos
Topogréficos.

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM
O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido de acordo com as Normas,
Especificagdes e Instrugdes de Servigos, atualmente em vigor no DNIT para trabalhos desta
natureza. Neste Projeto de Terraplenagem foi abordado o seguinte aspecto principal:
e Implantagéo da via projetada.
As atividades descritas implicaram na abordagem dos seguintes tOpicos pertinentes
ao projeto propriamente dito:
e analise do perfil geotécnico longitudinal proveniente das sondagens realizadas no
subleito;
e definicdo das se¢0es tipicas de terraplenagem;
e determinacao dos volumes de terraplenagem (cubagéo).

Cabe salientar que neste Projeto de Terraplenagem, foram considerados
procedimentos mecanicos de escavacdo, carga, transporte e compactacdo dos materiais
movimentados.

4.3 - PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

O Projeto de Drenagem de uma rodovia a ser implantada permite a utilizacdo
adequada dos dispositivos de drenagem evitando e eliminando o acumulo e a retencao da
agua na via, protegendo o pavimento contra a acdo prejudicial dessas aguas, sob a forma
de chuva, infiltragdo, torrentes, ou armazenada sob a forma de lencois freaticos ou
artesianos, captando-a e conduzindo-a para locais em que menos afete a seguranca e
durabilidade do leito estradal.

Sistema de drenagem superficial que tem como objetivo principal conduzir as aguas
gue se precipitam sobre o corpo estradal de maneira rapida e segura a jusante da rodovia
sem causar grandes interferéncias.

No que tange as obras-de-arte correntes, os bueiros podem ser dimensionados como
canais, vertedouros ou orificios. A escolha do regime adotado, depende da possibilidade da
obra trabalhar ou ndo com carga hidraulica a montante, o que pode proporcionar 0
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transbordamento do curso d’agua causando danos aos aterros e pavimentos, bem como
inundacdo a montante do bueiro.
No desenvolvimento do Projeto Basico foram abordadas intervenc@es referentes a:
e obras de drenagem superficial;
e obras de arte correntes.

4.4 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo desenvolvido definiu a se¢do transversal do pavimento,
suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do pavimento,
definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo o0s
materiais constituintes. O objetivo do projeto de pavimentacdo é o de estudar e apresentar a
melhor estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econdmico, de
forma a aperfeicoar a solugdo proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior
economia possivel. De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes
caracteristicas:

e Dar conforto ao usuario;

e Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego; Resistir aos esforcos
horizontais;

e Ser impermeavel, evitando a infiltragdo das aguas superficiais; Melhorar a qualidade
de vida da populacao e do sistema viario.

Em funcdo das caracteristicas do solo, no trecho, nos alargamentos devido a
adequacgdo da geometria da via e dos raios de concordancia dos emboques, para aplicagédo
da seguinte camada estrutural.

Apoés aplicagdo da camada de reforgo, sub-base e base, efetuar a imprimacéao.

A execucdo das camadas dos materiais supracitados devera seguir 0S
procedimentos técnicos descritos nas especificacdes técnicas deste caderno.

Concreto asfaltico, brita graduada e macadame provenientes da jazida localizada na
SBM Rio Maior, DMT = 17Km

5 ESPECIFICACOES TECNICAS DE EXECUCAO
Os servicos de pavimentacdo deverdo ser executados de acordo com as
Especificacbes Gerais do Manual de Pavimentacdo do DNIT.

5.1 Terraplenagem
e Escavacao.
Compreende: Rebaixos/remogdo de solo inservivel com escavadeira hidraulica,
inclusive carga. Para execucdo do rebaixo utilizar escavadeira hidraulica ou
equipamento similar. O material escavado sera depositado sobre caminhfes
basculantes.
Medigdo: pelo volume cubico medido no macico da area escavada.

e Transporte material com caminh&o basculante.
Compreende: o transporte do material proveniente dos rebaixos e remoc¢fes, em bota
fora autorizado e licenciado.
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Medicédo: pelo volume de material aplicado proveniente das remocdes/rebaixos,
correspondente a unidade de m3 x Quilometro.

e Reforgco de subleito, inclusive fornecimento de material, espalhamento e
compactacao.
Compreende: A aplicacdo de camada granular para recomposi¢do de areas escavadas.
Utilizar material de 22 categoria proveniente de jazida, com CBR = 20%.

A execucdo do reforco compreende as operacdes de mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de espalhamento, compactacéo
e acabamento, realizados na pista devidamente preparada na largura de projeto e nas
gquantidades necessaria para atingir a espessura de projeto.

O material utilizado para a confecgcéo do reforgo de subleito devera ser submetido a
ensaios de granulometria, limite de plasticidade e liquidez conforme normas DNER-ME
080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94 respectivamente. Como também devera
apresentar indice Suporte Califérnia - CBR = 20%. N&o tolerar expansdo dos materiais
superior a 2%.

Os equipamentos utilizados para execucdo deste servico sdo: motoniveladora, rolos
compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de agua.

Medicdo: em metros clubicos de material espalhado e compactado na pista, conforme
secao transversal do projeto.

A origem dos materiais apresentados neste projeto serviu somente para a
elaboracdo do orgcamento da obra. A CONTRATADA poder& optar por outras origens,
atendendo as caracteristicas exigidas pelas as Especificagfes Gerais para Obras
Rodoviérias, em vigor no DNIT.

e Regularizagdo mecanizada subleito.

Compreende: na regularizacdo das areas removidas com equipamento, quando
necessario, realizar a pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento para aplicacdo da camada estrutural do pavimento.

Todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com projeto geométrico
tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% da
Energia Proctor Intermediario (NBR 7182/86). Os servigos de regularizacdo subleito deverdo
atender a especificacdo DNIT-ES-137/2010.

Medicdo: em metros quadrados de area escavada dos rebaixos/remocoes.

5.2 Base e Sub base

e Sub-Base de Macadame Seco (MS)

Compreende: Sobre o subleito regularizado e compactado sera executada a camada de
sub-base de macadame seco de acordo com a especificacdo de servico DEINFRA-SC ES-P
03/15.

Medicao: em metros cubicos de material espalhado e compactado na pista, conforme
secao transversal do projeto.
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e Base de Brita Graduada (BG)

Compreende: Sobre a sub-base liberada pela fiscalizagéo, sera executada a camada de

base de BG, a qual devera atender a especificacdo de servico DNIT-ES-141/2010. A

CONTRATADA devera apresentar o projeto do traco da mistura, para avaliagdo da

FISCALIZACAO, e a sua execucdo s6 podera ser iniciada apos aprovacéo da mesma.

Medicao: em metros cubicos de material espalhado e compactado na pista, conforme
secgdo transversal do projeto.

Os servicos de Imprimacdo, Pintura de ligacdo e Camada de Rolamento com CBUQ
nao serdo executados nessa etapa.

5.3 Pavimentagcdo com Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ)

e Imprimacgdo Impermeabilizante da Base.

Compreende: A camada de base devera ser impermeabilizada, com Asfalto Diluido CM-
30, aplicado a uma taxa de 0,8 a 1,2 I/m2, dependendo da textura da base. A imprimacédo
deverd ser executada com caminh&o espargidor, dotado de barra de distribuicdo acionada a
uma pressao constante por motor. A imprimacao sO sera executada ap0s a liberacdo da
base pela FISCALIZACAO, e devidamente varrida por processo mecanico. Os servicos de
imprimacéo deverdo atender a especificagdo de servico DNIT-ES-144/2010.

Compreende: Apls a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a
varredura da sua superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existente.

Aplica-se a seguir a emulsdo impermeabilizante CM-30, na temperatura compativel,
na quantidade certa e de maneira uniforme. O material ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver
iminente. A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de
viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos.

Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista,
fazendo se a imprimagéo da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao
transito. O tempo de exposicdo da base imprimida ao transito sera condicionado pelo
comportamento de primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposicdo, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacoes,
devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o inicio e o
término da aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serao,
a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser
imediatamente corrigida. Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se
encontrar levemente Umida.

Medicdo: area efetivamente executada em metros quadrados.
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e Pinturade ligacdo RR-2C

Compreende: Sobre a camada de base imprimada devera ser aplicada, Emulséo
Asféltica RR-2C, com o objetivo de promover a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o
revestimento asfaltico. Os servicos de pintura de ligacdo deverdo atender a especificacdo de
servigo DNIT-ES-145/2010.

Apos a limpeza aplicar a primeira pintura de ligagao utilizando caminh&o espargidor
provido de barra de espargimento.

Medicdo: area efetivamente executada em metros quadrados.

e Camada de Rolamento com CBUQ

Compreende: Os servicos de pavimentacdo em CAUQ devera ser atender as
disposicbes da Especificagdo de Servigco DNIT-ES-031/06.

O langamento das camadas de perfilagem e rolamento de CBUQ (concreto
betuminoso asfaltico usinado a quente) deverdo ser com equipamento mecanico tipo vibro -
acabadora e compactada por rolo pneuméatico e liso vibratério ou conforme necessidade
técnica de execucgdo, em seguida efetuar a compressao do material com rolo pneumético e
rolo liso tandem ou rolo vibratério, obedecendo a largura da pista existente.

Somente apos a liberagdo da aplicacao de pintura de ligacdo pela fiscalizacdo, sera
possivel iniciar a implantacdo da camada de CBUQ.

A composi¢do da mistura devera ser desenvolvida pela construtora, a qual devera
satisfazer os requisitos e tolerdncias de granulometria e percentuais de ligante a faixa
solicitada em projeto e conforme especificagdo do DNIT.

A CONTRATADA devera apresentar o projeto do traco da mistura asfaltica, para
avaliacdo da FISCALIZACAO, e a sua execucdo s6 podera ser iniciada apds aprovacéo da
mesma.

O controle geométrico serd permitido com as seguintes tolerancias: +10 cm para a
largura da plataforma; £10% quanto a espessura do projeto da camada.

Medicdo: o item serd medido em toneladas ou metros cubicos, através da mistura
efetivamente aplicada na pista.

A executora devera fornecer para a equipe de fiscalizacdo um Laudo Técnico de
Controle Tecnol6gico a apensado a este a este os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa da obra conforme as exigéncias do DNIT (DNIT ES 31/2006), os quais seréo
indispensaveis para liberacdo de medicao.

A seguir descrevemos uma sintese na norma supracitada em relagdo as
caracteristicas dos materiais e equipamentos utilizados, do procedimento de execucao e do
controle tecnoldgico relativo a camada Asfaltica.

Caracteristicas dos Materiais

Os materiais podem ser obtidos comercialmente ou extraidos de pedreiras
autorizadas e licenciadas.

Os materiais constituintes do concreto Asféltico sdo o agregado graudo, o agregado
mildo e o ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas pertinentes, e as
especificacdes aprovadas pelo DNIT.
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a) Caracteristicas dos materiais empregados:
Cimento asfaltico: derivado do petréleo tipo CAP 50/70
Agregado graudo: pode ser pedra britada, escoria, seixo rolado preferencialmente
britado com desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035); indice de forma
superior a 0,5 (DNER-MEO086); durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089).
Agregado miudo: mitudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos; suas
particulas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrbes de argila e de
substancias nocivas; devem apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%.
b) Composicéo da mistura
A composicdo do concreto asféltico deve satisfazer aos requisitos do quadro
seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria
(DNER ME 083) e aos percentuais do ligante asféltico determinados pelo projeto da mistura.

Neste projeto a faixa utilizada é a “C”.

Peneira de &
Ve
malha quadrada = em massa, passando
Serie Abertura
A B C Tolerancias
ASTM (mm)
- ot 50,8 100 - - -
1 %" 38,1 95 - 100 100 - + 7%
Lo 25.4 75 - 100 95 - 100 E + 7%
34" 19.1 60 - 90 80 - 100 100 +7%
Ve -3 12,7 - - 80 - 100 7%
3/8" 9.5 35 - 65 45 - 80 70 - 90 + 7%
N<°4 4.8 25 - 50 28 - 60 44 - 72 + 5%
N°10 2,0 20 - 40 20 - 45 22 - S0 *= 5%
N=40 0.42 10 - 30 10 - 32 8 - 26 + 5%
N°80 0.18 5-20 8 - 20 4 - 16 + 39%
N° 200 0.075 1-8 3-8 2-10 * 2%
40-7.0 e 45-90
Asfalto solavel Camada dee:rggc:o Camada + 0.3%
no CS2(+) (%) de ligacao = de S
(Binder) o S rolamento

6 DRENAGEM PLUVIAL

Deverdo ser obedecidas as Especificacfes de Servico DEINFRA-SC-ES-AO- 04/92
para os servicos de bueiros.

Toda limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para locais previamente
determinados e aprovado pela fiscalizacao.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas deverao ser recuperadas.
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Definigdes:

o Drenagem superficial: capta e conduz as vazfGes de aguas precipitadas ou correntes
ao longo da faixa de dominio da estrada. Localizados de modo a impedir ou
minimizar o fluxo de &gua nos taludes e na plataforma. Permite o escoamento
superficial — bueiros devem ser construidos de modo a permitir a passagem da
vazé&o conduzida por talvegues.

e Drenagem subterrédnea: capta e conduz as vazBes de aguas subterrdneas que
possam afluir nas camadas do pavimento, saturando o subleito da estrada. Esta
saturacdo pode gerar deformacfes que viriam a causar a ruptura do pavimento.
(Deve ser garantida uma profundidade seca de 1.50 m abaixo da plataforma)

¢ Drenagem de pavimento: capta e conduz as aguas superficiais que infiltram-se no
pavimento por suas trincas e juntas, sendo armazenadas nos vazios das camadas
granulares do mesmo. O sistema visa impedir o pleno preenchimento desses.

Drenagem superficial
Os dispositivos de drenagem superficial sdo os seguintes:

e Valetas de protecdo de corte: construidas de modo a evitar que aguas fora da faixa
de estrada descam pelos taludes de corte.

e Valetas de protecéo de aterro: recolnem a 4gua que desce pelo talude de aterro,
evitando saturacdo do subleito e recalque.

e Sarjetas de corte

e Sarjetas de aterro

e Descidas d’agua ou rapidos: acompanham a inclinagao do talude de corte ou aterro e
conduzem as vazdes pelas sarjetas e valetas. Apresentam bacias de amortecimento
de energia. (Podem ser construidas em escada)

e Saidas d’agua

e Caixas coletoras: localizadas nos extremos das valetas e sarjetas, quando se faz
necessario o cruzamento da vazdo com a pista de rolamento e deve ser enterrada.

e Dissipadores de energia: colocados para reduzir a velocidade da agua. Seus
formatos mais comuns sao dentes ou pedras, na forma de anteparos colocados em
canais (verticalmente) ou em caixas coletoras (horizontalmente).

Valo, Vala ou Valetas sao dispositivos de secdo aberta em formato retangular ou
trapezoidal revestidas ou néo.

Sarjetas sdo canais situados na lateral da pista apés os acostamentos. Podem apresentar
em corte secao triangular, trapezoidal, semi-circular e retangular (exemplo figura abaixo).
Em aterro, as sarjetas sdo construidas como depressdes rasas. Devem ser construidas de
modo a facilitar a saida de veiculos que possam ficar retidos na mesma. Para o presente
projeto foi considerado a colocagdo de sarjetas nos dois lados da pista de rolamento (com
inclinagdo superior a 7%) de acordo com a necessidade.

6.1 Do Assentamento do Meio Fio em Concreto Pré-Moldado

Os meios-fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base
regularizada, devendo o espagamento (junta) entre meio-fio ndo ultrapassar a 0,015m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no tragco 1:4, desde a base até o topo do
meio fio, devendo as juntas estar limpas de impurezas e molhadas.
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6.2 Das Caracteristicas Técnicas do Meio fio de Concreto Pré moldado

Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado com resisténcia minima de 25 MPa
aos 28 dias, nas dimensdes de 12 cm de largura, 30 cm de altura e comprimento de 80 cm.

Os meios-fios devem ser moldados em formas metélicas e o concreto deve ser
vibrado até seu completo adensamento para permitir um bom acabamento e atingir a
resisténcia desejada.

Para o controle de qualidade sera destacado aleatoriamente um lote de 05 unidades
de cada 500 pecas para comprovacdo de resisténcia, verificacdo da forma, presenca de
materiais de desintegracdo e condi¢des das arestas.

A verificagdo das dimensbes e as condigcbes de acabamento serdo atraves de
inspecao visual.

Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo satisfazer as
seguintes condi¢des:

- cimento — obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP.
- agregados — obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4
- dgua — estar isenta de elementos prejudiciais as reacfes do cimento.
Devera ser atender as disposi¢des da Especificagdo de Servigo DNIT 020/2006- ES.

6.3 Da Galeria de Aguas Pluviais

Deverdo ser obedecidas as Especificacdes de Servico DEINFRA-SC-ES-AO-
04/92, para os servicos de bueiros.

Os tubos de concreto simples ou armados deverdo obedecer a projeto tipo do
DEINFRA ou conforme indicado no projeto devendo atender as exigéncias estabelecidas
nas normas NBR 9794, NBR 9795 e NBR 9796 e na Especificacdo de Servico DEINFRA-
SC-ES-A0-02/92 ou DEINFRA-SC-ES-AO-05/92.

O projeto de galerias mostra os diametros dos tubos, a cota de fundo da vala e a
inclinacdo da tubulagéo e, portanto, do fundo da vala;

O fundo das valas deve ser regularizado e compactado e caso ndo haja condi¢cdes
de compactacdo com o solo local, procedimentos como adicdo de cimento (solo-cimento),
de brita, camada de seixo ou outro material similar ou troca de solos sdo recomendados
para dar sustentacdo ao tubo. Como padrdo adotaremos berco de rachdo, altura de 30cm
para tubos de 1,00m e lastro de brita, altura de 7cm para tubos menores de 1,00m.

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura da vala, de
jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.

O material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou em
parte, para posterior aproveitamento. Os materiais escavados impréprios para reaterro serao
depositados em locais indicados pela fiscalizagéo.

Os tubos devem ser assentados em perfeito alinhamento e nivelamento, com
argamassa de cimento e areia média no traco 1:4 emboc¢ando ou rejuntando as bolsas em
toda a circunferéncia de maneira a nao deixar frestas;

Para o aterro ou reaterro da vala serd utilizado saibro (aredo) e devera ser
compactado com equipamentos manuais, com solo de boa qualidade até 20 cm acima da
geratriz superior externa da tubulacdo. As demais camadas poderdo ser compactadas com
compactadores mecénicos ou eletromecéanicos (sapo), nunca ultrapassando camada de 20
cm.
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Todos os aterros e reaterros devem ser bem compactados;

A falta de compactacdo desalinha verticalmente os tubos comprometendo a
inclinac@o necessaria para escoamento.

Toda limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para locais previamente
determinados e aprovado pela fiscalizacao.

As galerias devem ser inspecionadas visualmente para detectar possiveis
vazamentos. Os vazamentos em galerias danificam o solo local solapando e fazendo
desmoronar os capeamentos superiores (asfalto, calcadas e outros).

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a
esta a devido recuperacao.

6.4 Confeccdo de Caixas Coletoras de Aguas Pluviais

Devera ser executada com blocos de concreto macicos com secédo de 0,20 x 0,15 m,
prevendo-se no minimo 1,00 m de profundidade (conforme projeto), comprimento e largura
conforme projeto.

A laje do fundo devera ser em concreto com espessura minima de 0,08m e
resisténcia de 20 MPa com largura e comprimento conforme projeto.

Em todas as caixas devera ser executado um depésito de 0,40 m (2 blocos) abaixo
do tubo de ligacéo, destinado a acumulagéo de materiais lixiviados pela agua.

Apoés a execucdo da caixa devera ser feito o apiloamento do aterro nas laterais. As
tampas serdo de concreto armado obedecendo ao projeto anexo, fabricado em concreto
com resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

A ligagdo (travessia) das caixas coletoras deverd ser com tubo de concreto no
didmetro minimo de 30 cm, com acabamento interno e rejuntado com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.

6.5 Confeccéo das Caixas de Ligagcdo ou de Passagem

Serdo executadas de maneira idéntica as Caixas Coletoras. Para as Caixas de
Ligacdo recomenda-se que 0s cantos internos das caixas deverdo receber acabamento
arredondado eliminando cantos ou arestas vivas para evitar que madeira, plastico e outros
materiais figuem presos.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo
fabricado em concreto com resisténcia de 25 MPa aos 28 dias.

6.6 Drenagem Profunda e Sarjetas

- Drenagem profunda:

Serd executado drenagem profunda conforme indicado em projeto, visando o
rebaixamento do lencol freatico da rua.

Devera ser feita sistema de drenagem utilizando Tubo PEAD corrugado perfurado
para drenagem, D=100mm, envolto em geocomposto drenante (geotéxtil ndo tecido
termosoldado nas duas faces) sanando assim problemas com a percolacdo de agua sob o
pavimento.

Durante o processo de escavacdo, todo o material retirado sera disposto na lateral
da vala, facilitando o processo de reaterro com 0 mesmo material.

Deverd ser feito aterro compactado manualmente em camadas sucessivas de 20 cm.
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- Sarjetas:

Serdo executadas sarjetas triangulares conforme indicado em projeto.

A sarjeta triangular € um tipo bem aceito, pois, além de apresentar uma razoavel
capacidade de vazao, conta a seu favor com o importante fato da reducéo dos riscos de
acidentes. A sarjeta deve ter do lado do acostamento a declividade de 25%
ou seja 1:4, e do lado do talude a declividade deste.

7. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pelo Municipio de Cocal do Sul.

A construcdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em
escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Todos os servigos deverdo ter a aprovagao previa da fiscalizagdo, no que concerne
as fases de execucdao do projeto.

Se, durante a execugao da obra surgirem servicos necessarios, nao constantes do
Edital, devera a fiscalizacdo ou a construtora apresentar proposta para o pre¢o unitario dos
Servigos.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos
pela CONTRATADA sem 6nus para a contratante.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigos que executar, de acordo com as Especificagbes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos decorrentes da ma execucao dos servicos. A boa qualidade dos
materiais, servicos e instalagbes a cargo da CONTRATADA, determinados através das
verificagfes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condi¢cdes prévias e
indispenséaveis para o recebimento dos mesmos.

Todos os servicos e materiais deverdo atender as ESPECIFICACOES GERAIS
PARA OBRAS RODOVIARIAS DO DEINFRA/SC e do DNIT.

12



